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Logotyp
Vår logotyp består av vår symbol och vårt företags-
namn. Logotypen ser alltid likadan ut och får inte 
ändras. Den ska användas på ett konsekvent sätt för 
att uppnå största möjliga enhetlighet och igenkän-
ning. Det innebär att den endast får appliceras  
enligt riktlinjer som anges i den här manualen.
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Logotyp

Primär logotyp
Vår primära logotyp består av symbolen i grönt till 
vänster och vårt  företagsnamn i svart till höger.  
Logotypen har en liggande form och är den variant 
som i första hand ska användas. 

Primär negativ logotyp
Denna används alltid då det  
förekommer färgplattor och  
fotografiska bakgrunder. För  
att den ska synas optimalt kan  
det ibland vara nödvändigt att 
mörka ner bakgrunden något.

Primär logotyp
Den primära logotypen appliceras 
alltid mot vit bakgrund.

Primär positiv logotyp vid  
analog enfärgsanvändning
Denna används endast då det 
inte finns tillgång till färgtryck 
eller då dokument printas med 
svartvit skrivare.

Print
A6 30 mm
A5 40 mm
A4 40 mm
A3 65 mm
A2 90 mm
A1 130 mm

Video slutplatta
4:5 65 % av ytans bredd
9:16 65 % av ytans bredd
16:9 40 % av ytans bredd

Minsta bredd på logotyp
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Logotyp

Sekundär logotyp
På ytor där utrymmet är begränsat, t ex vid lång- 
smala stående format då den primära logotypen inte 
blir tillräckligt tydlig, kan den sekundära logotypen 
användas.

Sekundär positiv logotyp
Den sekundära logotypen appliceras 
alltid mot vit bakgrund.

Sekundär positiv logotyp  
vid analog enfärgsanvändning
Denna används endast då det 
inte finns tillgång till färgtryck 
eller då dokument printas med 
svartvit skrivare.

Sekundär negativ logotyp
Denna används alltid då det  
förekommer färgplattor och 
fotografiska bakgrunder. För  
att den ska synas optimalt kan 
det ibland vara nödvändigt att 
mörka ner bakgrunden något.

Print
A6 20 mm
A5 30 mm
A4 30 mm
A3 50 mm
A2 70 mm
A1 100 mm

Video slutplatta
4:5 50 % av ytans bredd
9:16 50 % av ytans bredd
16:9 25 % av ytans bredd

Minsta bredd på logotyp
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Logotyp

Logotypens friyta
För att logotypen ska kunna exponeras på ett tydligt 
sätt och inte störas av andra element, ska den alltid 
omges av en friyta. Höjden på G:et i vårt företags- 
namn anger avståndet som måste finnas runt logo- 
typen i alla lägen.
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Färger
De färger vi använder oss av i digitala och  
tryckta medier är viktiga bärare av vår identitet. 
Färgskalan är inspirerad av naturen runt Göteborg 
och ska spegla den beslutsamhet och kraft med  
vilken vi tar oss an energiomställningen.
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Färger

Identitetsfärger
Detta är de färger som ska vara mest fram- 
trädande i vårt material och i första hand  
skapa igenkänning för Göteborg Energi.

Färgerna ska vid identitetsbärande främst  
användas i sin fulla ton, men kan i vissa fall an-
vändas i olika nyanser för att skapa variation.

I de fall text och färg används i kombination,  
säkerställ läsbarhet och tydlighet. Följ standard 
för tillgänglighet.

Färgerna har koder för digitala kanaler 
(HEX och RGB) samt för tryckt material 
(PMS, CMYK och NCS). Dessa koder är 
framtagna för att tillgodose behov av till 
exempel läsbarhet och identitet i de olika 
kanalerna och ska användas så som de 
står angivna här.

60 % 40 % 20 % 10 %

PMS:  7741
HEX:  #278700
RGB:  39, 135, 0
CMYK:  80, 20, 100, 10
NCS  S 3065-G10Y

Slottsskogsgrön

PMS:  653
HEX:  #397699
RGB:  57, 118, 153
CMYK: 80, 40, 20, 10
NCS  S 3060-R90B 60 % 40 % 20 % 10 %

Vingablå

PMS:  2415 
HEX:  #951d7e
RGB:  149, 29, 126
CMYK:  35, 98, 0, 0
NCS: S 3055-R40B 60 % 40 % 20 % 10 %

Blomster
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Färger

Komplementfärger
Dessa färger kan användas för att komplettera 
identitetsfärgerna. Men även för att förstärka  
eller förtydliga ytor eller budskap.

Färgerna ska främst användas i sin fulla ton, men 
kan i vissa fall användas i olika nyanser för att 
skapa variation.

I de fall text och färg används i kombination,  
säkerställ läsbarhet och tydlighet. Följ standard 
för tillgänglighet.

Färgerna har koder för digitala kanaler 
(HEX och RGB) samt för tryckt material 
(PMS, CMYK och NCS). Dessa koder är 
framtagna för att tillgodose behov av till 
exempel läsbarhet och identitet i de olika 
kanalerna och ska användas så som de 
står angivna här.

PMS:  139 
HEX:  #be831f
RGB: 190, 131, 31
CMYK:  4, 48, 97, 15

PMS:  167 
HEX:  #be531c
RGB:  190, 83, 28
CMYK:  20, 75, 100, 10

PMS:  Cool Gray 4 
HEX:  #bcbcbc
RGB: 188, 188, 188
CMYK:  25, 17, 18, 4

PMS:  412 
HEX:  #322408
RGB:  51, 36, 8
CMYK:  42, 62, 85, 82

PMS:  Pantone Warm Gray 1 C 
HEX:  #f5f4f0
RGB:  245, 244, 240
CMYK:  4, 3, 5, 0
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