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Detta dokument utgör Göteborg Energis lokala anvisningar för fjärrvärmecentraler 
och dess energimätare, inklusive dess utförande, installation och hur en mätar-
plats anpassas till fjärrvärmesystemet. 

Fjärrvärmecentralen ska i sitt utförande uppfylla de krav på funktion och 
leveranssäkerhet som ställs av Göteborg Energi, relevanta myndigheter och 
branschorganisationen Energiföretagen Sverige. Energiföretagen Sverige har tagit 
fram följande branschgemensamma bestämmelser på området:
•	 Tekniska bestämmelser F:101 - Fjärrvärmecentralen - utförande och installation 

(F:101)
•	 Tekniska bestämmelser F:103 - Certifiering av fjärrvärmecentraler anpassade 

för villor och lägenheter (F:103)
•	 Tekniska bestämmelser F:104 - Energimätare för termisk energi (F:104)

När viss författning anges med namn eller på annat sätt preciseras i denna  
anvisning avses också senare författning, som ersätter den namngivna eller  
preciserade författningen. 

Dessa lokala anvisningar är ett komplement till, och en justering av, de bransch-
gemensamma tekniska bestämmelserna F:101 och F:104. I det fall det finns  
motstridigheter mellan de lokala anvisningarna och de branschgemensamma  
bestämmelserna gäller dessa lokala bestämmelser framför de bransch-
gemensamma bestämmelserna.

Kunden ska kunna uppvisa tekniska handlingar som visar att F:101, F:104 och dessa 
lokala anvisningar uppfylls.

Avsteg från F:101, F:104 eller dessa lokala anvisningar ska ske genom skriftligt  
godkännande från Göteborg Energi. 

Om kunden utan sådant godkännande avviker från F:101, F:104 eller dessa lokala 
anvisningar, och skada på Göteborg Energis egendom uppkommer eller försvåras 
med anledning av avvikelsen, kan kunden komma att bli ersättningsskyldig 
gentemot Göteborg Energi. Uppstår skada på kundens egendom, vilken Göteborg 
Energi annars haft skyldighet att ersätta, kan ersättningen på samma grund 
komma att jämkas.
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Dessa anvisningar ersätter de tidigare anvisningarna:  
•	 Tekniska bestämmelser fjärrvärmecentraler – 2018-11-01
•	 Placering av fjärrvärmecentral i byggnad, komplettering av Göteborg Energis 

tekniska bestämmelser för fjärrvärmecentraler – 2021-07-02
•	 Inför byggnation av fjärrvärmerummet – 2020-11-26
•	 Tekniska bestämmelser för fjärrvärmecentraler i småhus/villa – 2018-11-01

Dessa lokala anvisningar rör enbart anslutning och ombyggnation av fjärr-
värmecentraler. Bestämmelser om drift, underhåll och skötsel återfinns i annan 
avtalshandling. 
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Allmänt

Avtal
Göteborg Energi erbjuder olika avtalsformer för fjärrvärme. Avtalsformen styr 
ägandegränsen mellan Göteborg Energi och kunden. Vilken avtalsform du har 
framgår av ditt fjärrvärmeavtal. Information om de olika avtalsformerna hittar du 
på vår hemsida.

För småhus (privatkunder) finns följande avtalsformer:
•	 Göteborg Energi äger fjärrvärmecentralen (Hyra).
•	 Kund äger fjärrvärmecentralen (Äga).

För övriga byggnader (vanligtvis företagskunder) finns följande avtalsformer:
•	 Göteborg Energi äger fjärrvärmecentralen inklusive reglerutrustning (FV21).
•	 Göteborg Energi äger fjärrvärmecentralen exklusive reglerutrustning (FV22).
•	 Kunden äger fjärrvärmecentralen inklusive reglerutrustning (FV30).

Byggvärme
För den fastighet där det finns ett ingånget fjärrvärmeavtal med Göteborg Energi 
är det möjligt att ansöka om att teckna ett byggvärmeavtal under tiden fastigheten 
bebyggs. Byggvärmeförfrågan finns att hitta på Göteborg Energis hemsida. 

Du som kund kan själv tillhandahålla byggvärmeväxlare. Du kan också använda 
den ordinarie fjärrvärmecentralen (FV21/FV22). Villkor för byggvärme framgår av 
bilaga 1. 

Byggnation av mätarplats och drifttagning
På Göteborg Energis hemsida återfinns dokumentet Checklista för byggnation 
av mätarplats och drifttagning (FV30-avtal) som stöd till den kund som själv 
bygger fjärrvärmecentralen. Checklistan är en förenkling av kraven i de lokala 
anvisningarna (detta dokument) och för det fall det finns motstridigheter mellan 
dokumenten har de lokala anvisningarna företräde. 
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Komplettering av F:101 ”Fjärrvärmecentralen - utförande och 
installation”
Nedan angivna rubriker och andra hänvisningar har för tydlighets skull samma 
numrering som i F:101.

2.2 Fjärrvärmerummet
Fjärrvärmerummet ska placeras mot yttervägg med åtkomst från utsidan. Vid 
placering av fjärrvärmerummet ska hänsyn tas till befintlig fjärrvärmeledning 
för att på så sätt tillse att servisen inte blir längre än nödvändigt. Kontakta gärna 
Göteborg Energi för dialog kring lämplig placering inom din fastighet.

Fjärrvärmecentralen och mätarplatsen ska placeras:
•	 I ett låst utrymme inomhus.
•	 På byggnadens lägsta våningsplan i byggnadens lägst belägna del.
•	 I ett ventilerat och frostfritt utrymme.
•	 Fjärrvärmecentralen får inte placeras i samma rum som elutrustning som 

är känslig för fukt eller ånga exempelvis serviscentral, elnisch, elrum, IT-
utrustning med mera.

Utrymmeskrav där fjärrvärmecentralen och mätarplatsen är installerad:
•	 Passage- och betjäningsutrymmen fram till fjärrvärmecentralen respektive 

mätarplatsen ska ha fritt mått i sidled på minst 800 mm och i höjdled 
minst 2100 mm, se bilaga 3.

•	 Det ska vara minst 900 mm fritt framför mätarplatsen. 
•	 Strömbrytaren för belysning ska placeras vid dörr.

För avtalsformerna Hyra och Äga (småhus) levereras fjärrvärmecentralen som en 
prefabricerad kompakt enhet. Figur A nedan utvisar utrymmeskrav för Hyra och 
Äga. För avtalsform FV21 och FV22 (företagskunder) anpassas fjärrvärme-
centralens storlek till husets värmebehov. Figur B-D nedan utvisar utrymmeskrav 
för FV21 och FV22. Kontakta Göteborg Energi för mer detaljerade uppgifter om hur 
mycket utrymme fjärrvärmecentralen behöver i din specifika fastighet eller om du 
har frågor kring hur utrymmesbehovet är i de fall fastigheten har fler värme- eller 
varmvattenkretsar.

Övriga krav avseende komponenter som Göteborg Energi underhåller eller kan 
komma att manövrera:
•	 Monteras så att service och utbyte lätt kan ske utan att andra komponenter 

eller installationer behöver demonteras.
•	 Vid varje komponent ska det finnas arbetsutrymme fritt från utskjutande 

föremål. 
•	 Ingen av kundens installationer får blockera åtkomligheten.

För åtkomlighetskrav per komponent, se Tabell A-D
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Utrymmeskrav för fjärrvärmecentralen
Nedan skisser utvisar utrymmeskrav för fjärrvärmecentralen fördelat per avtals-
form. 

För att Göteborg Energi ska kunna bedöma uppfyllnad av utrymmeskraven ska de 
planritningar som kunden skickar in ha skalstock.

Hyra och Äga (småhus) - Figur A

Figur A. Ungefärligt utrymmesbehov för småhus-fjärrvärmecentral (för en privat-
kund).

Servisventiler placeras ovan eller 
under fjärrvärmecentralen.

Fjärrvärmecentralens underkant 
ska placeras 1100-1200 mm från 
golv. 

Fjärrvärmecentralens kåpa eller 
huv ska gå att demontera helt 
för åtkomlighet för service och 
underhållsarbeten.

Småhus FC

600 mm

300 mm300 mm

ca 400 mm

900 mm
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FV21 och FV22 - Vägghängd - Figur B

Figur B. Vägghängd värmecentral (används generellt vid VS-effekter upp till 
70 kW).

Fjärrvärmeledningarna ska förläggas så att fritt utrymme runt ledning vid armatur 
är minst 150 mm mätt från ytterkant av fläns eller koppling till annan fläns,  
koppling eller vägg. Undantaget är fläns närmast värmeväxlare.

Vägghängd FC

1100 mm

400 mm

1200 mm
Styrskåp
(DUC)

400 mm

500 mm

900 mm

Servisventiler 
fjärrvärme
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FV21 och FV22 - Golvstående - Figur C

Figuren utvisar måttkrav för respektive modul. Förslag till slutlig utformning 
behöver stämmas av med Göteborg Energi. 

Figur C: Måttkrav för respektive modul i golvstående fjärrvärmecentral som Göteborg 
Energi äger.

Nedan mått är ungefärliga och beror på värmeväxlarens faktiska storlek.

Rektangel X Bredd Längd
70 - 300 kW 1500 mm 2000 mm
301 - 800 kW 1600 mm 2200 mm

Rektangel Y Bredd Längd
70 - 300 kW 1400 mm 1400 mm
301 - 800 kW 2000 mm 1600 mm

Rektangel Z Bredd Längd
XX kW (Ej effektberoende) 1200 mm 800 mm

Vid tvåstegskoppling bör varmvattenväxlaren placeras närmast mätarplatsens 
röranslutningar. Det underlättar rördragning då gemensam fjärrvärrmeretur leds 
ut via varmvattenväxlaren (vänstra rektangel X i figur C ovan).
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Exempel på utförande - FV21 och FV22 - Golvstående - Figur D

Nedan skiss utvisar ett exempel på utformning av fjärrvärmerum FV21 och FV22 - 
golvstående, utifrån kraven i figur C.

Figur D. Exempel på en golvstående fjärrvärmecentral som Göteborg Energi äger.

VS-effekt Mått A Mått B
70 - 300 kW 3500 mm 1) 3200 mm 2)

301 - 800 kW 4000 mm 1) 3700 mm 2)

1) Måttet kan vid annan placering i vissa fall minskas med 500 mm i samråd med 
Göteborg Energi.
2) Måttet kan i vissa fall minskas i samråd med Göteborg Energi. 

Observera att storleken på värmeväxlare varierar beroende på effekt. 
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2.3.2 Nyanslutning

Ledningen som försörjer fjärrvärmecentralen (servisledning):

•	 Får inte byggas in och ska vara synlig i hela sin längd, inspektionsluckor är 
inte tillräckligt. 

•	 Ska vara möjlig att byta ut utan rivning eller demontering av fastighets-          
installationer eller fastighetsdelar. 

•	 Ska vara åtkomlig för inspektion och reparation i enlighet med gällande 
allmänna avtalsvillkor.

•	 Ska vara skyddad från yttre åverkan vid behov, exempelvis med påkörnings-
skydd.

•	 Fjärrvärmeledningen fram till fjärrvärmecentralen planeras så att den inte 
passerar genom till exempel serviscentral, driftrum, elrum eller skyddsrum 
i enlighet med gällande regelverk och föreskrifter för dylika utrymmen. 

Servisledning kan förläggas med väggenomföring över eller under marknivån. 
Den kan även förläggas genom bottenplatta med så kallad husböj. Husböjens   
skänkellängd får då inte vara längre än tre meter och får inte dras under fler väggar 
än yttervägg. Fuktlarmet i servisledningen ska oavsett servisledningens placering 
alltid vara åtkomligt inomhus.

Servisledningar under bottenplatta får vara längre om följande villkor är uppfyllda:
•	 Aktivt fuktlarm för hela ledningssträckan under bottenplattan.
•	 Fjärrvärmeledningen förläggs i ett skyddsrör.
•	 Det finns utrymme att byta fjärrvärmeservisen fjärrvärmeservisen utan att 

bryta upp bottenplattan eller att innerväggar behöver rivas. Efter att servisled-
ningen kapats ska den befintliga ledningen, mellan yttervägg och böj, kunna 
dras ur och ny träs i skyddsröret

•	 En ny servisledning ska kunna monteras med Heta arbeten där den har kapats.
•	 Servisledningens rörelser ska tas upp på ett sätt som är nödvändigt för termiskt 

expanderande ledningar.
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3.2 Dimensionerande temperatur och drifttemperatur
Nedan anges vilka framledningstemperaturer en fjärrvärmecentral bör 
dimensioneras efter. Framledningstemperaturen kan dock vara betydligt högre 
än dimensionerande kurva beroende på produktions- och distributionssystemets 
driftstrategi. Vid ett mycket lågt eller obefintligt flödesuttag i fjärrvärmecentralen 
kan framledningstemperaturen svalna i servisledningen.

Figur E. Fjärrvärmens dimensionerande framledningstemperatur i fjärrvärme- 
centralen.

5.3 Varmvattensystem (Avser endast FV21 och FV22)

Efter dialog med kund kan Göteborg Energi komma att neddimensionera varm-
vattenvärmeväxlare och styrventil. För det fall kundens verkliga behov inte kan 
tillgodoses efter sådan neddimensionering åtar sig Göteborg Energi att på egen 
bekostnad installera utrustning som säkerställer kapacitet till maximalt den som 
efterfrågas i fjärrvärmeförfrågan.

Varmvattenregleringen ska injusteras så att temperaturpendlingar undviks. 
Utgående varmvattentemperatur ska vara stabil inom ± 2,5 °C inom 100 sekunder 
vid ändring av tappningsflöde. 
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6. Fjärrvärmecentralens utrustning
Gränsen mellan den del av fjärrvärmecentralen som Göteborg Energi äger och 
den del av fjärrvärmecentralen som kunden äger beror på avtalsform. Ansvar 
för respektive komponent beror på avtalsform. Principskisser som visar ägande-   
gränser för respektive avtalsform finns på Göteborg Energis hemsida.

Kunden äger och ansvarar för sin del av anläggningen. Kunden ansvarar också för 
att inga ingrepp görs på Göteborg Energis del av anläggningen. Nedan framgår en 
detaljerad lista över ansvarsfördelningen baserat på avtalsform. 

För avtalsformerna Äga och Hyra (småhus) ska fjärrvärmecentralen vara P-märkt 
och ha ett giltigt certifikat enligt gällande F:103 och SPCR 113 när fjärrvärme-       
centralen installeras. 

6.1 Utrustning i fjärrvärmerum och fjärrvärmecentral
Förklaringar:
K = krav
R = rekommenderas
T = tillhandahålls av Göteborg Energi

Nedan bestämmelser ersätter motsvarande bestämmelse i F:101 tabell 6:

Tabell 6. Tabell över fjärrvärmecentralens utrustning.

Fjärrvärmerummet

Möjlighet att spola VV K (FV21/FV22. Tappställe i anslutning 
till golvbrunn.)

Fjärrvärmekrets (primärsida)

Tryckmätaruttag3 T (FV21/FV22)
R (FV30)

Styrventil radiatorer/ventilation T (FV21/FV22/Hyra)
K (FV30/Äga)

Styrventil varmvatten T (FV21/FV22/Hyra)
K (FV30/Äga)

Mätutrustning T

Avtappningsventil T (FV21/FV22)
K (FV30)

Filter T (FV21/FV22/Hyra)
K (FV30/Äga)
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Värmekrets (sekundärdata)

Värmeväxlare för radiator-/ventila-
tionskrets

T (FV21/FV22/Hyra)
K (FV30/Äga)

Cirkulationspump2 K (FV21/FV22/Äga)
T (Hyra)

Expansionskärl 2 K (FV21/FV22/Äga)
T (Hyra)

Temperaturvisning T (Hyra)
K (FV21/FV22/FV30/Äga)

Säkerhetsventil 4 T (FV21/FV22/Hyra)
K (FV30/Äga)

Påfyllningsventil T (Hyra)
K (FV21/FV22/FV30/Äga)

Återströmningsskydd 1 T (Hyra)
K (FV21/FV22/FV30/Äga)

Filter (retur) T (Hyra)
K (FV21/FV22/FV30/Äga)

Avtappningsventil K (FV21/FV22)

Avstängningsventil (tillopp samt retur) T (Hyra)
K (FV21/FV22/Äga)

Avluftningsventil R
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Varmvattensystem
Värmeväxlare för varmvatten T (FV21/FV22/Hyra)

K (FV30/Äga)
Säkerhetsventil4 T (FV21/FV22/Hyra)

K (FV30/Äga)
Temperaturvisning5 T (Hyra)

K (FV21/FV22/FV30/Äga)
Avtappningsventil K (FV21/FV22)
Filter inkommande kallvatten K

Injusteringsventil VVC-flöde R
Avstängningsventil KV till VV-VVX K (FV21/FV22/Äga)

T (Hyra)
Avstängningsventil VV från VV-VVX K (FV21/FV22/Äga)

T (Hyra)
Avstängningsventil VVC K (FV21/FV22/Äga)

1. Enligt EN-norm SS-EN 1717
2. Kan vara placerad utanför fjärrvärmecentralen.
3. Krävs inte på Hyra eller Äga (småhus).
4. 10 bar på varmvattensystemet respektive 6 bar för värmekretsen för att skydda 
värmeväxlarna. Spilledning ska dras till golv alternativt till golvbrunn/avlopp.
5. Inte krav om VVC saknas.
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Tabell A. Göteborg Energis kompletterande krav per komponent i F:101 avsnitt 6.1.

Komponent i 
F:101

Avtalsform Krav

6.1 Utrustning i fjärrvärmerum och fjärrvärmecentral

6.1.1 
Rörledning & 
armatur, Rör

FV21/FV22 Rör ska om möjligt alltid dras upp till tak om 
de ska dras horisontellt. Undantag från detta är 
mellan växlare om det är kortare sträcka än 600 
mm och placering av mätare och filter (som inte 
placerats stående). Rör i tak ska dras så det blir fri 
gånghöjd under färdigisolerade rör med minst 
2100 mm.

6.1.1 
Rörledning 
& armatur, 
Gängtätning

Lin, flytande gängtätning, gänglim, gänglåsning 
eller likvärdigt får ej användas som gängtätning 
på primärsidan, endast s.k. gängtejp eller 
gängtråd godkänns. Gängtejp eller gängtråd som 
används skall vara godkänd för att användas på 
primärsidan och vara temperaturbeständig.

6.1.1 
Rörledning & 
armatur, Rör

Hyra/Äga Rör eller rördel som ansluter till fjärrvärme-     
centralen oavsett media ska ha en plan yta och 
vara minst 3 mm i tätningsyta så att packning ej 
skärs sönder av rörkopplingen.

6.1.1 
Rörledning 
& armatur, 
Provtryckning

Innan fjärrvärmecentralen tas i drift ska primär-
sidan provtryckas med kallvatten under minst 
120 minuter med 1,43 x konstruktionstrycket. 
Protokoll över utförd provtryckning upprättas 
av rörentreprenören och delges Göteborg Energi 
innan driftsättning. Om rörsystemet är byggt 
enligt SS-EN 13480 är provtryckning i 30 minuter 
tillräckligt.

6.1.3 
Servisventiler

FV21/FV22/
Hyra/ Äga

Ska placeras i fjärrvärmerummet min 500 och 
max 1800 mm över golv. Servisventiler får 
endast manövreras av Göteborg Energi, endast i 
nödfall får servisventil stängas av annan person. 
Göteborg Energi debiterar kunden 10 000 kr 
exkl. moms om servisventilerna olovligen man-          
övrerats.
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Komponent i 
F:101

Avtalsform Krav

6.1 Utrustning i fjärrvärmerum och fjärrvärmecentral

6.1.3 
Servisventiler

FV30 Ska placeras i fjärrvärmerummet minst 500 
och max 1800 mm över golv. Servisventilerna 
får endast manövreras efter godkännande av 
Göteborg Energi, de får endast i nödfall stängas 
utan godkännande. Servisventilerna får endast 
manövreras av person med erforderlig kompetens 
utsedd av anläggningens ägare. Göteborg Energi 
har rätt att manövrera servisventilerna vid arbeten 
på Göteborg Energis del av anläggningen. En 
fjärrvärmecentral som tillhandahålls av kunden 
som används för byggvärme betraktas i det här 
hänseendet som FV30.  Göteborg Energi debiterar 
kunden 10 000 kr exkl. moms om servisventilerna 
olovligen manövrerats.

6.1.5 Filter FV21/FV22 Filter/sil kan placeras i stående ledning (med 
flödesriktning nedåt) på min 700 mm över golv 
och max 1800 mm över golv. Filter/sil kan också 
placeras i horisontell ledning och då min 700 mm 
över golv och max 1800 mm över golv. Silkorgen 
ska ha fritt utrymme som är lika med silkorgen 
plus 100 mm. Maskvidden på filterinsatsen för 
inkommande kallvatten ska vara högst 0,6 mm.

6.1.6 
Tryckmätare

FV21/FV22/
FV30	

Tryckmätning på primärsidan ska utföras som 
tvåpunktsmanometer mellan tillopp och retur. Se 
Figur F. Anslutningar på retursidan skall placeras 
på ett sådant sätt att inte temperaturmätningen 
kan påverkas. Tryckmätare på primärsidan krävs 
inte vid tillfällig byggvärmeinstallation.
Tryckmätare på sekundärsidan är avsedd för 
manuell avläsning av tryck för radiator/ventila-
tionskretsar. Den ska vara graderad mellan noll 
och minst dimensioneringstrycket samt ha mar-
kering där systemets säkerhetsventil löser ut. En 
tryckmätare behöver vara av noggrannhetsklass 
1,0 eller bättre för att vara tillförlitlig.
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Komponent i F:101 Avtalsform Krav

6.1 Utrustning i fjärrvärmerum och fjärrvärmecentral

6.1.7 
Temperaturvisning,
Givare sekundärsida

FV21 Dykgivare ska placeras så att de går att 
dra ut i dess totala längd plus 100 mm. 
Dykgivare ska placeras min 500 mm 
över golv och max 1500 mm över golv. 
Montering av dykgivare för reglering av 
exempelvis VS- och VV-temperatur ska 
monteras i övre anslutningen av VVX när 
den står i vertikal position.

6.1.7 
Temperaturvisning,
Givare sekundärsida

FV21/FV22 Temperaturvisning på utgående samt 
returvärmevatten ska ske direkt med 
termometer. Termometern ska ha ett 
mätområde som minst täcker den maxi- 
mala temperaturvariationen.

6.1.8 
Värmeväxlare för 
värme, ventilation 
och varmvatten

FV21/FV22 Fritt i sidled mellan värmeväxlare och 
närmsta komponent/rör min 300 mm på 
de sidor växlaren inte har anslutnings-
punkter. 
Utgående VS/VV på sekundärsidan ska 
kopplas till den övre anslutningen på 
värmeväxlaren. Avstängningsventiler kring 
värmeväxlaren skall placeras i fjärrvärme-
rummet.

6.1.9 
Reglersystem för 
värme och ventila-
tion,
Ställdon

FV21/FV22 Ställdon ska vara åtkomliga så att man 
kan demontera dem från styrventilen utan 
hinder. Elektrisk kopplingsdel på ställdonet 
ska ha ett fritt utrymme bakom sig så att 
man kan stå och titta in i kopplingsdelen 
och nå denna med skruvmejsel. Fritt servi-
ceutrymme vid ställdon ska vara min. 800 
mm. Ställdon ska sitta min 1000 mm över 
golv och max 1500 mm över golv.

6.1.9 
Reglersystem för 
värme och ventila-
tion,
Styrventil

FV21/FV22 Kopplingar eller flänsar ska ha min. 150 
mm fritt utrymme runt sig så att det går att 
lossa koppling eller bultar i fläns. Styrventil 
ska monteras på min 1000 mm över golv 
och max 1500 mm över golv. Om varm-
vattenberedning sker i tvåstegskoppling 
med för- och eftervärmare som separata 
värmeväxlare accepteras ställdon lägre än 
1000 mm över golv.
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Komponent i F:101 Avtalsform Krav

6.1.9 
Reglersystem för 
värme och ventila-
tion,
Styr- och reglerutrust-
ning

FV21 Om lucka finns ska denna gå att öppna fullt 
ut (180 grader). Reglerenheten med display 
ska placeras 1500 till 1800 mm över golv. 

6.1.12 
Luftningsventil

Avledaren ska dras ned till 150 mm ovan 
golvnivå.

6.1.13 
Avtappningsventil

Utloppsledning ska dras ner till 150 - 300 
mm ovan golvnivå.
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Figur F. Godkänt montage av tryckmätare, respektive ej godkänt montage (mano-
meterledning mellan tempgivare och flödesmätare).

Tabell B. Göteborg Energis kompletterande krav per komponent i F:101 avsnitt 6.2.

6.2 Radiator- och ventilationskretsens komponenter

Komponent i F:101 Avtalsform Krav

6.2.1 
Cirkulationspump

Pumpen kan vara placerad utanför fjärr- 
värmerummet.

6.2.2 
Expansionskärl

Expansionskärlet kan vara placerat utanför 
fjärrvärmerummet.

6.2.4 
Säkerhetsventil

FV21/FV22 Spillrör ska kunna gängas av fritt. 
Säkerhetsventilen ska fritt kunna demon-
teras utan att demontera annat rör/kompo-
nent än spillröret. Utloppsledning ska dras 
ner till 150 – 300 mm ovan golvnivå.

6.2.6 Filter FV21/FV22 Filter ska placeras i returledning i syfte att 
skydda VVX.
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Tabell C. Göteborg Energis kompletterande krav per komponent i F:101 avsnitt 6.3.

6.3 Varmvattenkretsens komponenter

Komponent i F:101 Avtalsform Krav

6.3.1 
Säkerhetsventil och 
återströmnings-
skydd

FV21/FV22 Utloppsledning dras ner till 150 - 300 mm 
ovan golvnivå.

6.3.2 
VVC-pump

FV21/FV22 Pumpen ska normalt klara tryckklass PN10 
och tåla syresatt vatten. Vid val av VVC-
pump ska hänsyn tas till att flödet även ska 
klara en bra reglerfunktion och inte bara 
transmissionsförlusterna i VVC-systemet.

6.3.3 
VVC-ledning

FV21/FV22 Injusteringsventil VVC-flöde placeras inom 
fjärrvärmerummet.

6.3.6 
Temperaturgivare i 
VVC-kretsen

FV21/FV22 Temperaturvisning på utgående varm-
vatten ska ske direkt med termometer. 
Termometern ska ha ett mätområde som 
minst täcker den maximala temperatur-
variationen. Termometer som monteras i 
VVC-ledningen så att flödet inte reduceras 
över termometerfickan. En lämplig lösning 
på detta är att man går upp två rördimen-
sioner (jämfört med dimension på befintlig 
VVC ledning) på det ställe där termometern 
monteras.
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Tabell D. Göteborg Energis kompletterande krav per komponent i F:101 avsnitt 7.5.

7.5 Elanslutning

Komponent 
F:101

Avtalsform Krav

Skyddsform Installationen får inte utföras med lägre 
skyddsform än IP 21.

Säkerhetsbrytare FV21/FV22 Varje transformator (230/24V) och regler- 
central (230V) skall förses med separat tvåpolig 
säkerhetsbrytare/lastfrånskiljare.

Kabel till givare/ 
ställdon

FV21/FV22 Slinga (rynka) ska vara minst 500 mm vid varje 
givare/ställdon för att underlätta utbyte och 
efterjustering.

Kabel till styr- 
och regler-
utrustning

FV21/FV22 Till styr- och reglerutrustningen ska kabel för 
klenspänning (24V) vara halogenfri samt ha 
minst av tillverkare angiven kabelarea, dock 
som minst 0,75 mm². Kablar till styr- och 
reglerutrustning får ej skarvas.

Kabel till 
utomhus- 
temperatur- 
givare

FV21/Hyra/
Äga

Kabel utomhus på fasad till utetemperatur-
givare som kan komma att skadas, förläggs i 
galvaniserad skyddsprofil eller rör. Utegivare 
ska placeras på norrfasad. Utegivaren kan 
monteras på annan fasad än norrfasad med 
solskydd (som medger luftgenomströmning 
vertikalt) om det finns praktiska/ekonomiska 
skäl för detta. Monteringshöjden ska vara ca 
3 m så att den inte är åtkomlig för obehöriga. 
Utegivaren får inte placeras i närheten av 
öppningsbara fönster eller rökventilations- 
öppningar eller under takfot/takutsprång på 
grund av stillastående luft.

Allmänt
Elinstallationen ska vara utförd i enlighet med gällande författning.
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Komponent 
F:101

Avtalsform Krav

Montageränna/-
profil

FV21/FV22 Perforerad montageränna/montageprofil i 
metall eller likvärdigt ska uppsättas för kablage 
och: 
•	 Förläggs min 150 mm från rörfläns, ventil 

eller dylikt.
•	 Får ej blockera åtkomst till ställdon/

reglerventil eller andra manövrerbara 
komponenter.

•	 Får ej fästas i ställdon/reglerventil/värme-
växlare.

Vägguttag FV21/FV22/
Hyra/Äga

Jordat vägguttag (230V/10A) skall finnas i 
fjärrvärmerummet.

Enfas- och 
trefaspumpar

FV21/FV22 Samtliga enfas- och trefaspumpar förses 
med säkerhetsbrytare, samt motorskydd där 
så erfordras. Enfaspumpar skall frånskiljas 
tvåpoligt.

Säkring FV21/FV22 Styr- och reglerutrustning ska matas av en 
separat säkring.

Avskärmning Kundens elutrustning ska vara avskärmad (typ 
EMC) så att inte energimätarens mätning eller 
övrig reglerutrustning påverkas negativt av 
elektromagnetiska störningar.

Kabelmärkning FV21/FV22 Kablar ska märkas i båda ändar.
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9. Kopplingsprinciper
Om en extern värmekälla så som värmepump, solvärme, vissa typer av värmeåter-
vinning eller liknande kombineras med fjärrvärmecentralen ska denna kopplas in 
på ett sådant sätt att VS-retur på sekundärsidan inte förvärms innan den leds in 
i värmeväxlaren. För varmvattenberedningen gäller att inkommande kallvatten 
inte får förvärmas innan det leds in i varmvattenvärmeväxlarens förvärmarsteg. 
Vid direktväxlad avloppsåtervinning är dock sådan förvärmning av inkommande 
kallvatten tillåtet.

Figur G . Exempel på inkopplingsprincip för eventuell extern värmekälla (parallellt 
inkopplad).

Göteborg Energis styrutrustning (FV21) är anpassad för ett renodlat fjärrvärme-
system i enlighet med principlösning (se principritning för FV21). Vid inkoppling 
av extern utrustning (exempelvis inomhusgivare) eller i kombination med extern 
värmekälla (exempelvis värmepump) kan inte full funktion garanteras. Om extern 
värmekälla används i kombination med fjärrvärmecentralen ansvarar kunden 
normalt för styrningen av fjärrvärmecentralen inklusive varmhållningsfunktion av 
servis. För det fall kunden har ett FV21-avtal behöver det tecknas om till ett FV22-
avtal. Innan annan värmekälla används i kombination med fjärrvärmecentralen 
ska Göteborg Energi kontaktas för att säkerställa rätt avtalsform mellan parterna.

I normalfallet ska fjärrvärmecentralen projekteras för att försörjas av en VS-
värmeväxlare och en VV-värmeväxlare.

Kontakta Göteborg Energi för diskussion om inkopplingsprincip i projekterings-
skedet, se Bilaga 2.
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Media på sekundärsida
Endast rent vatten eller glykolblandat vatten får användas som värmebärare på 
sekundärsidan (FV21/FV22/Hyra/Äga). Exempelvis ska pool- eller processvatten 
anslutas till ett VS-system via en separat värmeväxlare. 

Meddela alltid Göteborg Energi om annat än rent vatten ska användas, även 
glykolblandat vatten, för säkerställande av korrekta dimensioneringsförutsätt-
ningar. 

Frysrisk
När extern värmekälla täcker hela värmebehovet och inget värmeuttag görs från 
fjärrvärmen vid minusgrader finns risk att fjärrvärmecentralens servisledning 
svalnar och fryser. Detta avhjälps i första hand genom att installera varmhåll-
ningsfunktion genom värmeväxlaren. Varmhållningsfunktionen ska normalt 
vara öppen vid utetemperatur <0 °C när inget värmeuttag görs från fjärrvärmen. 
Funktionen ska styras mot primär returledningstemperatur med ett inställbart 
börvärde. Börvärde ställs till lägst 35°C för att motverka frysrisken.

Komplettering av F:104 Energimätare för termisk energi
Nedan angivna rubriker och andra hänvisningar har för tydlighets skull samma 
numrering som i F:104.

9.2 Utformning av mätarplats

9.2.1 Gemensamt
Termisk energimätare för värme och tillhörande kommunikationsutrustning 
beställs, tillhandahålls och ägs av Göteborg Energi. Utförande och funktion  
uppfyller Swedacs föreskrifter gällande värmeenergimätare. Göteborg Energi 
ansluter/kopplar upp mätutrustningen till ett kommunikationssystem för 
mätvärdesöverföring. Montering av energimätarens integreringsverk, 
temperaturgivare och flödesgivare ska göras av certifierad mätarmontör enligt 
gällande branschkrav från Energiföretagen Sverige.

9.2.2 Arbetsutrymme och placering av mätutrustning
Flödesgivare, temperaturgivare, integreringsverk samt kommunikations-                
utrustning ska installeras så att de är lätta att avläsa, underhålla och revisionsbytas. 
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9.2.3 Värme

1.Säkring. 2.Integreringsverk 3.Kabel 4.Kabel 5.Flödesgivare 6.Arbetsbrytare 
7.Mätartavla 8.Kommunikations-utrustning 9.Strömförsörjning 10.Mbus-slinga 

11.Dosa för inkoppling till energimätaren (”mbus-utgång”).

Figur 18. Komponenter i värmecentral
Figuren visar princip över mätarplatsens utförande samt mätarplacering och 
mätsträckor. Kompletteringar för punkt 1-11 återfinns per komponent i efterföljande 
avsnitt. 

En del av Göteborgs Stad

LOKALA ANVISNINGAR

Läs mer på  
goteborgenergi.se 

Har du frågor?  
Kontakta oss på 031-62 62 62

Göteborg Energi AB Box 53
401 20 GÖTEBORG

26



Avsnitt i F:104 Avtalsform Krav

9.2.2 Arbetsutrymme 
och placering av 
mätutrustning,
Utrymme

FV21/FV22/
FV30

Flödesgivaren ska placeras minst 700 mm 
och max 1500 mm över golv.
Fritt framför flödesgivaren minst 900 
mm. Fritt ovanför flödesgivaren minst 
400 mm.Fritt utrymme under flödes- 
givaren minst 450 mm.

9.2.2 Arbetsutrymme 
och placering av 
mätutrustning,
Avstängningsventiler

FV21/FV22/
FV30

Om mätarplatsen är placerad på annan 
plats än fjärrvärmerummet ska  
avstängningsventiler monteras före och 
efter flödesgivare. Avstängning måste 
finnas på både fram- och returledning. 

9.2.3 Värme
Figur 18. 
Komponenter i fjärr-
värmecentral
Punkt 5 - Flödesgivare

FV21/FV22/
FV30/
Hyra/Äga

Flödesgivarens kabel får aldrig kapas, 
förkortas eller förlängas. Ej heller vid 
demontering.

9.4 Installation av 
flödesgivare, 
Montage

FV21/FV22/
FV30/
Hyra/Äga

Flödesgivaren ska monteras i horisontell 
eller vertikal rörledning. Vertikal 
montering får endast utföras med flödes-
riktningen uppåt. Vid vertikal montering 
måste avtappningsventil placeras så 
att vattnet inte töms i isoleringen. Då 
kunden utför installationen ska flödes- 
givarens placering godkännas av 
Göteborg Energis projektledare före 
montage.

Flödesgivare
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Avsnitt i F:104 Avtalsform Krav

9.4 Installation av 
flödesgivare, 
Raksträckor

FV21/FV22/
FV30
Hyra/Äga

Raksträcka före flödesgivare ska vara 
orörd och fri från störningar som 
anslutningar, muffar, ventiler och 
dimensionsförändringar. Raksträckorna 
ska vara minst 10xDN före och 5xDN efter 
flödesgivaren, vilket ger minsta längder 
före och efter flödesgivaren enligt tabell 
E.

9.4 Installation av 
flödesgivare, 
Ändflänsar

FV21/FV22/
FV30
Hyra/Äga

Ändflänsar eller ändproppar installeras 
vid flödesgivarens plats tills den  
installerats. Detta gäller även för pre- 
fabricerade fjärrvärmecentraler.

9.4 Installation av 
flödesgivare, 
Packningar

FV21/FV22/
Hyra/Äga

Packningar vid ändflänsar ska vara PTFE 
Blå. 

9.4 Installation av 
flödesgivare, 
Dimensionerande effekt

FV21/FV22/
FV30

Kontakta Göteborg Energi för att få infor-
mation om flödesgivarens dimension och 
tryckfall.
Ta hänsyn till tryckfallet över flödes- 
givaren, max 0,25 bar.

En del av Göteborgs Stad

LOKALA ANVISNINGAR

Läs mer på  
goteborgenergi.se 

Har du frågor?  
Kontakta oss på 031-62 62 62

Göteborg Energi AB Box 53
401 20 GÖTEBORG

28



Anslutning Raksträcka före 
[mm]

Raksträcka efter 
[mm]

Mätarens bygglängd 
[mm]

G¾B (R½) 200 100 110

G1B (R¾) 250 125 130 eller 190

DN 20 200 100 190

DN 25 250 125 260

DN 40 400 200 300

DN 50 500 250 270

DN 65 650 325 300

DN 80 800 400 300

DN 100 1000 500 360

DN 150 1500 750 500

DN 200 2000 1000 500

Tabell E. Mått för raksträckor samt byggmått för flödesgivare.
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Integreringsverk
Avsnitt i F:104 Avtalsform Krav

9.2.2 Arbetsutrymme 
och placering av 
mätutrustning

FV21/FV22/
FV30

Integreringsverk ska placeras på 
mätartavla.

9.2.2 Arbetsutrymme 
och placering av 
mätutrustning

Hyra/Äga Integreringsverket ska normalt 
placeras direkt på flödesgivaren. 
Integreringsverket kan placeras vid 
sidan av flödesgivaren, max 1000 
mm ifrån.

Vid placering direkt på flödesdelen 
ska tillräckligt utrymme finnas för 
att I-verket ska kunna monteras på 
sådant sätt att mätaren är enkel att 
läsa av, åtkomlig för service och byte 
samt fri från påverkan från omkring-
liggande utrustning.

Temperaturgivarpar
Avsnitt i F:104 Avtalsform Krav

9.2.2 Arbetsutrymme 
och placering av 
mätutrustning,
Utrymme

FV21/FV22/
FV30

Dykgivare ska placeras minst 700 
mm över golv och max 1500 mm 
över golv. Dykgivare ska placeras så 
att de går dra ut i dess totala längd 
plus 100 mm.

9.2.2 Arbetsutrymme 
och placering av 
mätutrustning,
Utrymme

Hyra/Äga Direktgivare ska placeras så att de 
går dra ut i dess totala längd plus 100 
mm. 

9.2.2 Arbetsutrymme 
och placering av 
mätutrustning,
Montage 

FV21/FV22/
FV30

Temperaturgivarna kan monteras i 
horisontell eller vertikal rörledning. 
De två temperaturgivarna monteras 
med spetsen mot flödet i centrum av 
rören, antingen med 45° vinkel eller 
i rörböj enligt figur 22, F:104. Båda 
givarna ska monteras på samma sätt. 
Då kunden utför installationen 
ska temperaturgivarnas placering 
godkännas av Göteborg Energis 
projektledare före montage.
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Avsnitt F:104 Avtalsform Krav

9.6 
Temperaturgivare

FV21/FV22/
FV30
Hyra/Äga

Givarna ska vara provade och parade 
innan montage.

9.6 
Temperaturgivare,
Dykgivare

FV21/FV22/
FV30

Temperaturgivare i dykrör med 4-trådig 
kopplingsprincip ska användas.

9.6 
Temperaturgivare,
Direktgivare

Hyra/Äga Givare för direktmontage utan dykrör 
och 2-trådig kopplingsprincip ska 
användas.
Temperaturgivarna ska vara 38 mm 
långa med en gänga M10x1 som via en 
bussning ökas till R ½”.

9.2.3 
Värme Figur 18. 
Komponenter i 
fjärrvärmecentral
Punkt 4 - Kabel

FV21/FV22/
FV30

För anslutning av temperaturgivare dras 
två kablar från integreringsverk fram 
till platsen för dessa, där cirka 500 mm 
lämnas i slinga vid temperaturgivarna. 

Kabel för temperaturgivarna ska vara 
4x0,75 mm², halogenfri, utan jord, med 
ytterdiameter skyddshölje mellan 3-8 
mm.
FQAR-PG 2x2x0,75 eller FQAR-PG 2x2x1
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Mätartavla
Avsnitt F:104 Avtalsform Krav

9.2.2 
Arbetsutrymme 
och placering av 
mätutrustning,
Utrymme

FV21/
FV22/FV30

Det ska finnas ett fritt arbetsutrymme 
framför mätartavlan, minst 900 mm fram-
för och 900 mm brett. 

Om större rör eller andra komponenter 
finns vid den vägg där mätartavlan placeras 
måste mätartavlan placeras på konsol ut 
från vägg.

9.2.3 Värme 
komponenter i 
fjärrvärmecentral 
Punkt 7 - Mätartavla

FV21/FV22 Mätartavlans överkant ska placeras 1800 
mm över golv. Mätartavlan monteras direkt 
på vägg eller på annan lämplig konstruk-
tion. Montageytan för mätartavlan får inte 
understiga 400x500 mm. Mätartavlan 
placeras inom en radie av max 5 m från 
flödesgivaren. 

Kunden ansvarar för att dra strömmatning 
fram till säkerhetsbrytare på mätartavlan. 

Tänkt placering för mätartavlan ritas in på 
VVS-planritning. 

9.2.3 
Värme Figur 18. 
Komponenter i 
fjärrvärmecentral
Punkt 7 - Mätartavla

FV30 Mätartavlans överkant ska placeras 1800 
mm över golv. Mätartavlan monteras direkt 
på vägg eller på annan lämplig konstruk-
tion. Montageytan för mätartavlan får inte 
understiga 400x500 mm. Mätartavlan 
placeras inom en radie av max 5 m från 
flödesgivaren. 

Kunden ansvarar för att dra strömmatning 
fram till säkerhetsbrytare på mätartavlan. 

Mellan mätartavla, flödesgivare och 
temperaturgivare ansvarar kunden för att 
installera en perforerad montageränna/
montageprofil i metall eller likvärdigt, samt 
att dra givarkablarna på denna enligt 9.2.3 
Värme Figur 18. Komponenter i fjärrvärme- 
central Punkt 4 - Kabel. 

Tänkt placering för mätartavlan ritas in på 
VVS-planritning.
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Avsnitt F:104 Avtalsform Krav

9.2.3 Värme
Figur 18. Komponenter i 
fjärrvärmecentral
Punkt 6 - Arbetsbrytare lås/
plomberingsbar

FV21/FV22/
FV30

Arbetsbrytaren ska vara lås/plombe-
ringsbar och 2-polig. Arbetsbrytaren 
ska placeras på tavlans vänstra del, 
enligt bild.
Leverans, montering och inkoppling 
av detta ska göras av den som utför 
installationen av fjärrvärme- 
centralen.

9.2.3 Värme
Figur 18. Komponenter i 
fjärrvärmecentral
Punkt 8 – Kommunikations-
utrustning

FV21/FV22/
FV30

För att säkerställa god kommunika-
tionssignal mellan energimätaren 
och mätinsamlingssystemet 
ska ett tomt plaströr ø 16 mm 
moteras genom närmaste yttervägg. 
Antennkabel ska dras genom 
kanalisationen och tillhandahålls av 
Göteborg Energi. 

9.2.3 Värme
Figur 18. Komponenter i 
fjärrvärmecentral
Punkt 9 - Intern strömför-
sörjning

FV21/FV22/
FV30

Kabel för intern strömförsörjning 
ska vara 2x1,5 mm² halogenfri kabel.

9.2.3 Värme
Figur 18. Komponenter i 
fjärrvärmecentral
Punkt 10 - Intern M-bus 
slinga

FV21/FV22/
FV30

Intern M-bus slinga 2x0,5 mm², 
halogenfri kabel, utan jord, ytter- 
diameterskyddshölje mellan 3-8 
mm.

9.2.3 Värme
Figur 18. Komponenter i 
fjärrvärmecentral 
Punkt 11 - Dosa för inkopp-
ling av M-bus till DUC

FV21/FV22/
FV30

Vid nyanslutning ingår kundutgång 
i anslutningsavgiften. För befintliga 
mätare beställs kundutgång av 
kund.
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Säkringar gruppcentral

Avsnitt i F:104 Avtalsform Krav

9.2.3 Värme
Figur 18. Komponenter i 
fjärrvärmecentral
- Säkring 

FV21/FV22/
FV30/Hyra/
Äga

Säkringen ska märkas med ”FV 
Mätarsäkring” och vara plombe-
ringsbar i påslaget läge. 
Leverans, montering och inkoppling 
av detta ska göras av den som utför 
installationen av fjärrvärmecentra-
len.

9.2.3 Värme
Figur 18. Komponenter 
i fjärrvärmecentral - 
Säkring 

FV21/FV22/
FV30

Om automatsäkring (2–10 A) 
installeras i elcentralen ska den ha 
separat indikeringsfält för att visa 
om säkringen löst ut. Säkringen 
monteras på DIN-skena efter centra-
lens huvudbrytare. För att Göteborg 
Energi ska komma åt att plombera 
säkringen med tråd ska ”ändstöd”/
distanser (minst 9 mm breda) mon-
teras på vardera sidan om säkringen.

Om automatsäkring utan indi- 
keringsfält används installeras den 
i en egen liten kapsling utanför 
elcentralen där kapslingen sedan 
kan plomberas.

9.2.3 Värme
Figur 18. Komponenter i 
fjärrvärmecentral 
Punkt 3 - Kabel mellan 
gruppcentral och säkerhets-
brytare

FV21/FV22/
FV30

Kabeln mellan gruppcentral och 
säkerhetsbrytare ska vara 3x1,5 mm² 
halogenfri.
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Bilaga 1 - Villkor för byggvärme

Vid användning av byggvärme tecknas ett separat byggvärmeavtal. Om Göteborg 
Energi ska äga fjärrvärmecentralen (FV21/FV22) kan byggvärme under förutsätt-
ningarna nedan levereras på ordinarie fjärrvärmecentral.   

Mätaren för byggvärme kräver ström för kommunikation med Göteborg Energi. 
Matningen kan vara provisorisk eller permanent, men får inte kopplas ur. 

Kunden ansvarar för att meddela Göteborg Energi i god tid (ca 1 månad) innan 
anläggningen beräknas tas i eller ur drift. 

Att tänka på om egen byggvärmeväxlare används
Kunden ansvarar för att:
•	 Hyra byggvärmeväxlare från tredje part.
•	 Planering och krav som avser mätsträcka utförs i samråd med Göteborg Energi.
•	 Utföra en riskbedömning enligt AFS 2017:3 inför placering av trycksatt an- 

ordning.
•	 Hantera samordningsansvaret enligt AFS 2017:3.
•	 Byggvärmeväxlaren är tillverkad enligt AFS 2016:1 (CE-märkt), alternativt 

uppfylla spårbarhetskravet på svetsskarvar och material enligt AFS.
•	 Förstakontroll av tryckkärl sker enligt AFS 2017:3 vid klass A eller B (VVX över 

12,5 liter på primärsida är klass B). 
•	 Se till att det finns permanent eller kontinuerlig provisorisk elmatning till 

mätaren 230V, 10A.
•	 Avisera Göteborg Energi minst 5 arbetsdagar före bokning av driftsättning. 
•	 Bekosta tillkommande byggnation och nedmontering av tillfällig ledning till 

byggvärmeväxlaren. 
•	 Entreprenören som installerar byggvärmeväxlaren har rätt kompetens/svets- 

licens, lämnar in egenkontroll/provtryckningsprotokoll samt konstruktions- 
intyg över hållfastighet i förkommande fall. 

•	 Styrning av sekundärsidans framledningstemperatur ska ske så att inte flödet 
genom fjärrvärmecentralen blir okontrollerat. 
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Att tänka på om Göteborg Energi äger fjärrvärmecentralen
Kunden ansvarar för att:
•	 Fjärrvärmecentralen måste kunna installeras på samma plats i fjärrvärme- 

rummet som den sedan ska stå när ordinarie värmeleverans påbörjas.
•	 Ordinarie värmesystem används för att leverera byggvärmen. Detta innebär 

att sekundärsidan måste vara färdigbyggd till den grad att husets ordinarie 
installationer (radiatorer, golvvärmeslingor, fläktaggregat eller liknande) kan 
användas. Värmesystemet ska vara komplett men behöver inte vara injusterat.

•	 Fjärrvärmerummet måste vara färdigställt till den utsträckning att Göteborg 
Energi kan utföra en riskbedömning enligt AFS 2017:3 som sedan kan fortsätta 
gälla vid ordinarie värmeleverans. Detta innebär att fjärrvärmerummet måste 
uppnå de krav som definieras i Göteborg Energis Tekniska bestämmelser. 

•	 Fjärrvärmerummet är ett låsbart utrymme försett med el, golvbrunn, tappkran 
och belysning.

•	 Effekten för byggvärme inte får överstiga fjärrvärmecentralens dimensionerade 
effekt.

•	 Styrning av sekundärsidans framledningstemperatur ska ske så att inte flödet 
genom fjärrvärmecentralen blir okontrollerat.
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Bilaga 2 - Beskrivning av kopplingsprinciper

Olika kopplingsprinciper väljs beroende på byggnadens effekt- och värmebehov 
och på värmesystemets utformning. Tvåstegskoppling väljs i första hand om inte 
Göteborg Energi bedömer att annan kopplingsprincip är mer lämplig. Kontakta 
Göteborg Energi för diskussion.

Tvåstegs- och tvåstråkskoppling
Vid dessa kopplingsprinciper kan fjärrvärmevattnet avkylas bättre mot in- 
kommande kallvatten vid tappvarmvattenberedning jämfört med parallell- 
koppling, eftersom VVC-ledningen kopplas in i mitten på varmvattenvärme-
växlaren (alt. mellan för- och eftervärmare om dessa är utförda som separata 
värmeväxlare). Vid tvåstegskoppling används dessutom fjärrvärmevattnet från 
VS-värmeväxlaren till att förvärma varmvattnet. Varmvattenvärmeväxlingens 
för- och eftervärmare delas då upp effektmässigt så att returtemperaturen från 
radiatorvärmeväxlaren utnyttjas på bästa sätt.

Tvåstegskoppling (tvåstråksvärmeväxlare för varmvatten med 
förvärmning från VS-krets)

En del av Göteborgs Stad

LOKALA ANVISNINGAR

Läs mer på  
goteborgenergi.se 

Har du frågor?  
Kontakta oss på 031-62 62 62

Göteborg Energi AB Box 53
401 20 GÖTEBORG

37



Tvåstegskoppling (separata för- och eftervärmare för varmvatten 
med förvärmning från VS-krets)

Tvåstråkskoppling (tvåstråksvärmeväxlare för varmvatten utan 
förvärmning från VS-krets)
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Parallellkoppling

En enklare kopplingsprincip där värmeväxlarna är inkopplade parallellt. Används 
främst i småhus/villa. 
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