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Förord
Provprogrammet F:103-8 är framtaget och fastställt av Energiföretagen Sverige efter 
samråd med tillverkare. En godkänd provning är ett led i att få fjärrvärmecentralen 
certifierad. Dessutom ingår genomgång av dokumentation och inledande samt fort- 
löpande kontroll hos tillverkaren. En certifierad fjärrvärmecentral uppfyller de krav  
som ställs i Energiföretagen Sveriges gällande tekniska bestämmelser F:101, 
Fjärrvärmecentralen – utförande och installation. 

Till utförare för certifiering av fjärrvärmecentraler har för närvarande Energiföretagen 
Sverige valt RISE (Research Institutes of Sweden). 

Mindre fjärrvärmecentraler för lägenheter och villor certifieras genom provprogrammet 
F:103-8. Större fjärrvärmecentraler certifieras enligt EHP 004 baserat på provning enligt 
CWA 16975. Euroheat & Power administrerar certifieringen av större fjärrvärme- 
centraler. Därför är de stora fjärrvärmecentralerna borttagna ur denna version av  
de tekniska bestämmelserna. 

Certifieringen innebär att en prefabricerad fjärrvärmecentral är kvalitets- och funktions-
granskad. Certifieringens provmetod F:103-8 omfattar både statiska och dynamiska 
kontroller. Detaljerad information om fjärrvärmecentralen och dess egenskaper  
redovisas i provrapporterna. 

Det unika med denna certifiering är att provrapporterna är offentliga. Det är möjligt 
genom att Energiföretagen Sverige har full insyn och att provningen utförs enligt 
provprogram och rutiner som Energiföretagen Sverige fastställt.  

Energiföretagen Sverige beskriver i F:103-8 vad som ska rapporteras när RISE genomför 
kontroller hos tillverkare. Det kan gälla reklamationer och avvikelser som berör den 
certifierade fjärrvärmecentralen. Certifieringsnämnden behandlar dessa ärenden.  

Provrapporter och certifikat innehåller upplysningar om fjärrvärmecentralens egen-
skaper och prestanda. Uppgifterna används vid utvärdering av fjärrvärmecentraler. 
Långtidsegenskaperna är inte bedömda i den tekniska provningen. Däremot har RISE  
i uppgift att så långt det är möjligt okulärt och erfarenhetsmässigt notera tekniska 
svagheter, som bedöms utgöra en ökad risk för läckage eller funktionsfel under 
livstiden. 

Energiföretagen Sveriges tekniska bestämmelse F:103-8 augusti 2022 ersätter tidigare 
provprogram F:103-7 april 2009 och behandlar fjärrvärmecentraler för villor och 
lägenheter.  

Energiföretagen Sveriges tekniska råd för distribution fjärrvärme och fjärrkyla har 
fastställt F:103-8. 

Energiföretagen Sverige i augusti 2022 

Leif Lagergren Nordengren
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1.  Allmänt
Fjärrvärmecentraler ska uppfylla de krav som ställs i Energiföretagen Sveriges tekniska 
bestämmelse F:101 Fjärrvärmecentralen – utförande och installation, enligt senaste 
utgåva. 

Certifiering och provning genomförs enligt F:103-8 Certifiering av fjärrvärmecentraler 
för villor och lägenheter, samt enligt RISE regler för certifiering SPCR 113. 

Energiföretagen Sverige godkänner provplats och företag som certifierar. 

Energiföretagen Sverige har rätt att ta del av inlämnad dokumentation och resultat 
samt att följa den provning och kontroll, som krävs för certifiering.  

Provplatsen som genomför kontrollen efter F:103-8 ska vara ackrediterad provplats och 
vara oberoende. Provplatsen ska vara godkänd av både det certifierande företaget och 
av Energiföretagen Sverige. För att Energiföretagen Sverige ska godkänna provplatsen 
ska den först ha godkänts av det företag som utför certifieringen. 

En certifierad fjärrvärmecentral innebär att det gjorts en opartisk granskning av 
centralen avseende prestanda, funktion och utförande.  

Vid val av fjärrvärmecentral ska man ta del av certifikat och tillhörande provrapport. 
Rapporten ger en detaljerad information om fjärrvärmecentralens funktion, prestanda 
och utförande. 

1.1	 Certifikat och provrapport
För varje godkänd fjärrvärmecentralmodell utfärdas certifikat. Certifikatet innehåller 
även information om för vilket system och provmetod fjärrvärmecentralen är certi-
fierad. Se kapitel 2.1.  

Ett godkännande innebär att fjärrvärmecentralen bedöms uppfylla Energiföretagen 
Sveriges tekniska krav och gällande standarder. Certifikatet är giltigt i 5 år. Förlängning 
efter 5 år ska grundas på nya provningar med godkända resultat enligt gällande 
provningsmetod. 

Det utfärdade certifikatet redovisar fjärrvärmecentralens beteckning, underlag för 
certifiering, provrapportens nummer och giltighetstid. Fjärrvärmecentraler får inte 
marknadsföras som certifierade innan hela certifieringsproceduren är genomförd. 
Certifierade fjärrvärmecentraler finns redovisade med certifikat och provrapport på 
certifieringsorganets hemsida med länk från Energiföretagen Sveriges hemsida. 

Certifikatet kan återkallas om det visar sig att certifierade fjärrvärmecentraler i drift har 
brister. Brister kan hänföras till fjärrvärmecentralens konstruktion eller funktion. 
Certifikatet kan även återkallas om det, vid efterföljande kontroller, konstateras att 
fjärrvärmecentralen inte längre överensstämmer med den central som testats.

För att ett certifikat ska utfärdas ska en godkänd provrapport finnas, samt en rapport 
efter besök hos tillverkaren. 
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De krav som ställs på utrustning och utförande av en fjärrvärmecentral och som 
beskrivs i kapitel 2.3 och kapitel 4 ska uppfyllas och redovisas i provrapporten. 

Provprogrammet omfattar ett antal provpunkter där effekt, temperatur, volymflöden 
och differenstryck noteras. 

Rapporten innehåller dessutom komponentförteckning med uppgifter på fjärrvärme-
centralens utrustning. 

Det framgår också av rapporten att uppgifter som efterfrågas i kapitel 1.3 är uppfyllda 
och styrkta av certifieringsorganet. 

Provrapporterna ska vara utformade så att man kan jämföra resultaten mellan likvär-
diga fjärrvärmecentraler. Det ska tydligt framgå av provrapporter och produktmärkning 
vilka systemdata som gäller för en certifierad fjärrvärmecentral. Både statiska och 
dynamiska redovisningar ska kunna jämföras. 

Provrapportens dynamiska redovisning presenteras med diagram, där följande 
mätvärden redovisas: t11, t12, t22, t31, t32, q3 och q1. Flöden anges i l/s, temperaturer i °C. 
Tidsaxel för den grafiska dynamiska presentationen anges i sekunder.

1.2	 Certifieringsmärket
Certifieringsmärket upplyser att fjärrvärmecentralmodellen är certifierad. En certifierad 
fjärrvärmecentral ska vara tydligt märkt med certifieringsmärket. Märket placeras på 
fjärrvärmecentralen av tillverkaren. 

Följande certifieringsmärke redovisar att provning och kontroll genomförts enligt: 

•	 Energiföretagen Sveriges program för certifiering av fjärrvärmecentraler F:103-8, 
samt för vilket system centralen är provad. Se kapitel 2.1.

•	 RISE:s regler för certifiering SPCR 113.

      

SPCR113 SPCR1
NR: xx 

11CR1
xxxx 

13
 xx xx xx 

F:103 – 8 F:1
HT 

Figur 1. Exempel på certifieringsmärke.

Certifieringsmärkets certifikatnummer består av sex siffror. Ett certifikatnummer består 
av ett unikt företagsnummer med fyra siffror och ett tillägg med ett löpande certifikats-
nummer från 01 till 99. 

1.3	 Dokumentation
När fjärrvärmecentraler lämnas in för bedömning och certifiering, ska följande  
information medfölja: 
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•	 Fjärrvärmecentralen ska vara märkt med modellbeteckning, typnummer och 
tillverkningsnummer.

•	 Specifikationer över komponenter, material och fogningsmetoder.  
I Energiföretagens tekniska bestämmelser F:101 framgår konstruktions-  
och redovisningskrav.

•	 Principschema och fjärrvärmecentralens uppbyggnad med måttangivelser och vikt.

•	 Kundanpassad funktionsbeskrivning, driftinstruktion och skötselanvisning.

•	 Beräkningsprogram för värmeväxlare.

•	 Försäkran/deklaration om överensstämmelse enligt relevanta produktdirektiv som 
maskindirektivet, direktiv om elektromagnetisk kompabilitet och 
lågspänningsdirektivet.

•	 Dokumentation som visar att läckage från styrventilerna för värme och varmvatten 
inte överstiger 0,05 % av kVS-värdet, enligt standard IEC 60534-4.

•	 Tillverkare ska intyga med provprotokoll att fjärrvärmecentralens värmeväxlare 
uppfyller kraven i standarden SS-EN 1148 enligt F:109.

•	 Dokumentation som styrker att tillverkare följer gällande ISO 9001, avseende 
kvalité, styrning och kontroll inklusive avvikelse- och reklamationshantering i sitt 
ledningssystem.

I provrapporten ska det framgå att ovanstående uppgifter granskats och godkänts. 
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2. Krav på fjärrvärmecentralen
2.1	 Tekniska systemdata
Fjärrvärmecentraler för HT-system har enligt Energiföretagen Sveriges tekniska bestäm-
melser följande dimensionerings- och konstruktionsdata för fjärrvärmecentralens 
primärsida.

Dimensioneringsdata:  
Konstruktionstemperatur: 	 120 °C  
Konstruktionstryck: 		  1,6 MPa 
Högsta differenstryck:		 0,60 MPa  
Lägsta differenstryck:		  0,10 MPa

2.2	 Utrustning och utförande av fjärrvärmecentral
I Energiföretagen Sveriges tekniska bestämmelse F:101 framgår de krav som ställs på 
fjärrvärmecentralens utförande och utrustning. Nedanstående text är ett förtydligande 
av några av de viktiga krav som ställs på en fjärrvärmecentral. 

Avstängningsventiler på primärsidan ska vara utförda och uppfylla de krav som ställs i 
Energiföretagen Sveriges tekniska bestämmelser F:101, det vill säga typgodkända 
ventiler. Service och utbyte av utrustning, ska kunna utföras på ett bekvämt och säkert 
sätt. Det ska tydligt framgå vilka avstängningsventiler som är primärventiler. 

Tillverkare ska kunna verifiera att fogmetoder, kopplingar, tätningsmaterial, packningar, 
rörmaterial och armatur uppfyller de krav som Energiföretagen Sveriges tekniska 
bestämmelser föreskriver.  

Kopplingarnas konstruktion och tätytor ska vara anpassade för aktuellt rörmaterial och 
fjärrvärmecentralens konstruktionsdata. 

För värme- och kallvattensystemens säkerhetsventiler ska öppningstrycken redovisas. 
En certifierad fjärrvärmecentrals säkerhetsventiler kan ha andra öppningstryck än de 
redovisade. 

Fackmannamässigt service- och montagearbete ska kunna utföras utan risk för person-
skada och för att rörsystemet deformeras eller på annat sätt skadas. Utrustning för 
manövrering, övervakning, avläsning och kontroll ska vara väl synlig och lätt att avläsa. 
Komponenter, som under drift kan behöva manövreras, ska placeras så att beröring av 
heta ytor undviks. Elektronisk utrustning får inte utsättas för högre temperaturer än 
vad utrustningen är anpassad för.

2.3	 Komfortkrav och energiklassning
Att alltid kunna få varmvatten inom skälig tid är ett grundläggande komfortkrav. Ett 
annat funktionskrav är att inget primärflöde ska passera fjärrvärmecentralen då den  
är obelastad. Med obelastad central avses att ingen värme-, varmvatten- eller varm- 
hållningsfunktion är aktiverad. 

Fjärrvärmecentraler ska ha en varmhållningsfunktion för att hålla temperaturen i 
servisledningen på en nivå så att god beredskap finns för varmvattnet.  
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I provrapporten ska det framgå hur varmhållningen är utförd och hur den upprätthåller 
en god beredskap för varmvattenkomforten och hur värmeväxlarens varmvatten- 
temperatur mäts. Inställningar noteras i provrapporten och får inte påverkas/ändras 
under hela provprogrammet.

Noteringar gällande energibesparande funktioner och konstruktion förs in i 
provningsrapporten som ja/nej eller ja som tillval:

•	 Finns det möjlighet till tappvarmvattenprioritering?

•	 Är centralen helisolerad?

•	 Finns det möjlighet till fjärrstyrning som exempelvis appstyrning eller styrning från 
extern källa?

•	 Finns funktion som stoppar cirkulationspump och stänger styrventil då det inte 
finns värmebehov som även innefattar motioneringsfunktion för cirkulationspump 
och styrventil?

•	 Är centralen förberedd för styrning mot inomhustemperatur, prognos gällande 
utomhustemperatur eller annan typ av styrning?

2.4	 Energimätare för värme
I Energiföretagen Sveriges tekniska bestämmelser F:104 Energimätare för termisk 
energi – Tekniska branschkrav och råd om mätarhantering och leverans av mätvärden 
redovisas hur mätsträckor och temperaturgivarplacering utförs. Certifierade fjärrvärme- 
centraler ska följa de anvisningarna. 

Tryckfallet över energimätarens flödesgivare ska beaktas vid fördelningen av tillgängligt 
differenstryck då man väljer fjärrvärmecentralens övriga komponenter.
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3. Provmetod
3.1	 Förutsättningar och förberedelser
Fjärrvärmecentral provas i samma läge som när den är installerad i en byggnad och 
centralen ska ha samma utförande som de centraler som omfattas av certifikatet. 

Fjärrvärmecentralens ledningar och tryckkärl ska vara fyllda och trycksatta under 
provningen. 

Provriggens mätutrustning ska dokumentera fjärrvärmecentralens statiska och  
dynamiska funktioner vid olika belastningar. 

Vid differenstrycket 0,60 MPa ska det statiska trycket på primärsidans framledning i 
provriggen vara 1,00 MPa. 

Då differenstrycket är 0,10 MPa ska det statiska trycket på primärsidans framledning 
vara 0,50 MPa. 

Det statiska trycket på inkommande kallvatten till fjärrvärmecentralen ska vara 0,40 MPa. 

Tryckfallet mäts över fjärrvärmecentralen och omfattar även passbiten som ersätter 
flödesgivaren. I certifieringstesterna redovisas tryckfallen med två decimalers 
noggrannhet exempelvis 0,10 MPa.  

Provmetoden speglar olika driftsfall för fjärrvärmesystemet och byggnadens energi- 
användning samt de tekniska systemdata som ska gälla vid provningen:

•	 Testerna utförs vid framledningstemperaturerna 65,0 och 100,0 °C med  
tolerans ±0,5 °C på primärsidan. Toleransen ±0,5 °C gäller även för inkommande 
kallvatten (10 °C) och tappvarmvatten (50 °C).

•	 Tryckfall, flöden och temperaturer mäts vid angivna effektområden.

Fjärrvärmecentraler ska kunna avge dimensionerande effekter vid både låga och höga 
differenstryck i fjärrvärmesystemet. Vid låga utomhustemperaturer förekommer både 
låga och höga differenstryck vilket beror på fjärrvärmenätets utformning och avstånd 
från produktionsenheter. 

Provningen inleds med att provobjektet tryckprovas med kallvatten på fjärrvärmesidan 
med 1,43 × konstruktionstrycket under 30 minuter (provpunkt 9). 

Reglerutrustningens inställningsparametrar ställs in. Tappvarmvattnets börvärde ställs 
till 50,0 °C vid statiskt prov av varmvattenkapacitet. Vid övriga provpunkter bibehålls 
börvärdesinställningen för varmvattentemperatur i spannet 50–60 °C som ställs in och 
bibehålls under provning av övriga provpunkter.

Fjärrvärmecentralens reglerutrustning ska ha samma inställningsvärde för samtliga 
dynamiska provpunkter.  

Radiatorkretsen drivs av fjärrvärmecentralens cirkulationspump. Provriggen ska vara 
utförd så att flödet kan regleras i de provpunkter där det krävs. 
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Raksträckor före och efter platsen för flödesgivaren mäts och noteras. Det noteras 
också om flödesgivaren ska monteras horisontalt eller vertikalt. En passbit med ett 
tryckfall på 25 kPa vid ett flöde av 0,28 l/s monteras i energimätarens ställe under 
provningen, läs mer under punkt 4.5 nedan.
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4. Provning av fjärrvärmecentral
Fjärrvärmecentralens kontroll i provriggen omfattar följande deltester.

•	 Kontroll att fjärrvärmecentralens primärkrets uppfyller kraven i F:101.

•	 Statiska prestandakontroller för radiator- och varmvattendel i fjärrvärmecentralen. 
Provpunkterna 1, 2 och 3.

•	 Dynamiska funktionskontroller av varmvattenfunktionen. Provpunkterna 4, 5.1 och 
5.2, samt speciella funktionskrav för varmvattenkomfort.

Under de dynamiska proverna sker lastförändringarna på varmvattnet enligt de tapp-
ningsfrekvenser som framgår av kapitel 4.3. 

Stabilt förhållande är när varmvattentemperaturen håller sig inom ±1,0 °C under ett 
60-sekundersintervall.

Varmvattnets temperatur mäts i utgående ledning vid fjärrvärmecentralen och har 
mätpunkten t32. Reglerfunktionen bedöms i den mätpunkten. Temperaturen i t32 tillåts 
överskrida 65,0 °C under högst 10 s. Dessa 10 sekunder omfattar tiden från att temp- 
eraturen 65,0 °C överskrids till dess 65,0 °C inte längre överskrids.  

Samplingshastigheten är minst 5 Hz för dynamiska mätningar i mätpunkterna t32. 

Den provade fjärrvärmecentralen är avsedd för direktväxling av varmvatten. Det 
innebär att inkommande kallvatten, 10 ºC, värms direkt i värmeväxlaren till cirka 50 ºC. 
Temperaturen för varmvattnet i mätpunkt t32 mäts i anslutning för fjärrvärmecentralens 
varmvattenledning.  

Volymflödet l/s mäts med givare q1 - q3 i anslutning till mätpunkt för temperatur t enligt 
följande:  
q1 Volymflöde, primärsida [l/s], t12 Temperatur, primärsida returledning [°C]  
q2 Volymflöde, värmesystem [l/s], t22 Temperatur, värmesystem framledning [°C]  
q3 Volymflöde, varmvatten [l/s], t32 Temperatur, tappvarmvattnet intill värmeväxlaren [°C]

4.1	 Statiskt prov av värmekapacitet
Det statiska provet genomförs för att undersöka fjärrvärmecentralens kapacitet för ett 
angivet uppvärmningsbehov (utöver tappvarmvatten). 

Efter att stabila förhållanden har uppnåtts har mätvärden registrerats i minst 60 sekunder. 
Stabila förhållanden har antagits blivit uppnådda när individuella mätvärden för temp- 
eratur inte varierar med mer än ±0,5 °C och individuella mätvärden för volymflöde inte 
varierar med mer än ±1,5 % under en 60-sekundersperiod. 

Registrerade mätvärden är medelvärden av 60 momentana mätvärden. 
Samplingshastighet 1 Hz.
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Systemtemperaturer

Temperatur beteckning HT [°C]

Primär framledning t11 100,0 

Primär returledning t12 ≤ t21+3,0

Sekundär framledning t22 80,0

Sekundär returledning t21 60,0

 
Tabell 1. Provpunkter

Provpunkter Temperaturer [°C] Effekt av Pnom [%] 

1 100,0-x / 60,0-80,0 100

2 65,0-x/ 45,0-55,0 50

Differenstryck över fjärrvärmecentralen ska redovisas på både primär- och 
sekundärsidan. 

Provpunkt 1 och 2 i tabell 1 utförs vid det lägre differenstrycket 0,10 MPa enligt 3.1 ovan. 

För driftsfallet 100,0-x/60,0–80,0 får primär returtemperatur vara högst 63,0 °C.

4.2	 Statiskt prov av varmvattenkapacitet
Det statiska provet genomförs för att undersöka fjärrvärmecentralens kapacitet för ett 
angivet varmvattenbehov. 

Efter att stabila förhållanden har uppnåtts har mätvärden registrerats i minst 60 sekunder.

Stabila förhållanden har antagits blivit uppnådda när individuella mätvärden för temp- 
eratur inte varierar med mer än ±0,5 °C och individuella mätvärden för volymflöde inte 
varierar med mer än ±1,5 % under en 60-sekundersperiod. 

Registrerade mätvärden är medelvärden av 60 momentana mätvärden. 
Samplingshastighet 1 Hz. 

Varmvatten provas i provpunkt 3 statiskt med varmvattenflödet 0,20 l/s vid  
differenstrycket 0,10 MPa på primärsida. 

Tabell 2. Provpunkt 3

Provpunkter Temperaturer [°C] VV flöde [l/s] 

3 65,0–22,0 / 10,0–50,0 0,20 

Provprogrammets krav: t12 ≤ 22. 
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Följande kompletterande tester är inte krav för certifiering. 

Blir den uppmätta returtemperaturen lägre än 22,0 °C kan en tillverkare begära ett 
kompletteringstest för att visa hur mycket varmvatten värmeväxlaren kan leverera vid 
den uppmätta primära returtemperaturen 22,0 °C. Vid det testet ska även tryckfallet 
redovisas. 

En tillverkare kan även begära ett kompletteringstest med ett varmvattenflöde på 0,30 l/s, 
vid testet redovisas den primära returtemperaturen. Vid det testet ska även tryckfallet 
redovisas.

4.3	 Dynamiska prov av varmvattenfunktionen
De dynamiska proven genomförs med två olika radiatorlaster och varierande varm- 
vattentappningar. Under provpunkt 4, 5.1 och 5.2 ska samtidig varmvatten- och radiator- 
last ske. Inställningen av radiatorsystemet till angivna temperaturer och effekter ska 
dock göras utan samtidig varmvattenlast, vilket innebär att inställningen av radiatorsys-
temet ska vara densamma som under statiskt prov av radiatorkapacitet vid respektive 
primär framledningstemperatur. 

Före start av dynamiska prov utförs en tappning av varmvatten för att få ett konstant 
driftförhållande. De varmvattenflöden som används vid de dynamiska testerna framgår 
av följande tappningscykler. 

4.3.1	 Tappningscykel
Provpunkt: 	 4 = 50 % radiatorbelastning		  differenstryck 0,10 MPa 
		  5.1 = 100 % radiatorbelastning	 differenstryck 0,10 MPa 
		  5.2 = 100 % radiatorbelastning	 differenstryck 0,60 MPa

För provpunkterna 4, 5.1 och 5.2 gäller följande varmvattenflöden och tider:   
0,00 l/s 100 s – 0,10 l/s 300 s – 0,20 l/s 300 s – 0,10 l/s 300 s – 0,00 l/s 300 s  

Primär framledningstemperatur ska vara 65,0 °C för provpunkt 4. 

Primär framledningstemperatur ska vara 100,0 °C för provpunkter 5.1 och 5.2. 

Provpunkt 4 ska utföras vid temperaturer för radiatorsystemet enligt provpunkt 2,  
och provpunkt 5.1 och 5.2 ska utföras vid temperaturer för radiatorsystemet enligt 
provpunkt 1.

4.3.2	 Varmvattentemperaturen vid provpunkterna 4, 5.1 och 5.2
Kravet är att temperaturen vid t32 ska stabilisera sig inom 100 s efter lastförändring. 
Med stabil temperatur menas att temperaturen tillåts variera inom ±1,0 °C under ett 
60-sekundersintervall inom det angivna temperaturområdet.

Temperatursvängningar över 65,0 °C i t32 kan godtas i en sammanhängande tidsperiod 
av högst 10 sekunder under insvängningsförloppet vid varje lastförändring. 

Temperaturen på varmvattnet ska även stabilisera sig inom temperaturområdet  
50,0–60,0 °C i mätpunkten t32.
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4.3.2.1.	Varmvattenfunktioner provpunkterna 5.1 och 5.2
Att alltid få varmvatten inom skälig tid är ett grundläggande komfortkrav. Under den tid 
när ingen värme behövs eller varmvatten brukas, aktiveras olika typer varmhållnings-
funktioner för att skapa en beredskap för varmvattnet. Det anges i  kapitel 2.3 
”Komfortkrav och energiklassning”.

4.3.3	 Kontroll av reglerutrustning vid lågt varmvattenflöde (provpunkt 6)
Varmvattentappningar sker ibland vid extremt låga flöden. För att försäkra att fjärrvärme- 
centralens reglerutrustning kan producera varmvatten i mätpunkt t32 genomförs en 
kontroll vid flödet 0,02 l/s. Den aktuella varmvattentemperaturen i mätpunkt t32 noteras. 
Provet genomförs med dimensionerande framledningstemperatur 65,0 °C och ingen 
värmelast samt vid det lägre differenstrycket 0,10 MPa. 

Före registrering av prov med lågt varmvattenflöde har varmvattenkretsen varit i drift 
för att uppnå ett stationärt drifttillstånd. Varmvattentemperaturen i mätpunkt t32 har 
varit enligt tillverkarens inställning för dynamisk provning och inkommande kallvatten i 
mätpunkt t31 har varit 10 °C med varmvattenflödet 0,20 l/s.

När ett stationärt drifttillstånd uppnåtts ändras varmvattenflödet till 0,02 l/s. 
Temperaturen i t32 noteras 120 sekunder efter lastförändring och ska då inte understiga 
45,0 °C och under efterföljande 60 sekunder inte understiga 45,0 °C.

4.3.4	 Kontroll av varmhållningsfunktion (provpunkt 7)
En varmvattentappning genomförs med flödet 0,20 l/s, därefter stängs varmvatten-
flödet. Ingen radiatorlast får förekomma under denna kontroll. Kontrollen pågår under 
minst 6 timmar efter att varmvattenflödet har upphört. 

Provet genomförs med 65,0 °C i primär framledningstemperatur och det lägre  
differenstrycket, 0,1 MPa. 

Varmhållningsfunktionen ska vara utformad så att temperaturen i t12 inte överskrider 
45,0 °C i mer än totalt 300 sekunder under provpunktens första 6 timmar efter det att 
varmvattenflödet har upphört. Temperaturen i t12 får aldrig överskrida 50,0 °C under 
denna provpunkt. 

Varmhållningsfunktionens flöde ska mätas av fjärrvärmecentralens energimätare som 
vid provningsförfarandet är ersatt av en passbit.

4.3.5	 Kontroll av reaktionstid för varmvatten (provpunkt 8)
Direkt efter provet av varmhållningsegenskaper genomförs ett prov som visar hur lång 
tid det tar tills varmvatten med rätt temperatur och stabilitet uppnås. När fjärrvärme-
centralen intagit ett stabilt drifttillstånd utan tappning och värmelast startas en tapp-
ning med flödet 0,20 l/s. Kravet är att temperaturen i mätpunkt t32 ska vara stabil inom 
100 s från ventilöppning. Med stabil temperatur menas att temperaturen tillåts variera 
inom ±1,0 °C. Stabil temperatur ska hållas under ett 60 sekunders intervall. Fjärrvärme-
centralens serviceledning motsvaras i detta prov av provriggens anslutningsslangar. 
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4.3.6	 Mätdatainsamling dynamiska mätningar
Tidkonstanten för temperaturgivarna i mätpunkt t32 är ≤1,5 s och motsvarar 63 % av 
slutvärdet för en momentan temperaturändring från 10,0 till 90,0 °C. 

Tidkonstanten för flödesmätaren som mäter varmvattenflödet är ≤0,2 s.  
Flödesmätaren är placerad på utgående varmvattenledning. 

Det statiska trycket för inkommande kallvatten är 0,40 MPa för framställning av  
varmvatten i direktväxling.  

För styrning av varmvattenflödet har provriggen två parallellkopplade magnetventiler. 
Tiden för varmvattnets flödesändring är ≤1,5 s. Varmvattensystemets totala tidskon-
stant som registreras i provningen med angivna förutsättningar omfattar både provrigg 
och provobjekt.  

Resultat presenteras i diagramform och verifieras med numeriska värden.

4.4	 Tryckfall och differenstryck över fjärrvärmecentralen
Tryckfall över fjärrvärmecentralen registreras och dokumenteras för varje driftfall. 
Tryckfallen mäts mellan primärsidans fram- och returledning, mellan värmesidans 
fram- och returledning samt mellan kall- och varmvattenledningen vid anslutningarna 
mot provriggen. De differenstryck som anges i provrapporten inkluderar värmeväxlare, 
reglerutrustning, armatur, rör och energimätarens flödesgivare.

4.5	 Energimätarens installationsplats och mätområde
Fjärrvärmecentraler ska ha plats för flödesgivare med gängad anslutning ¾” och bygg-
längd 110 mm, alternativt 1” bygglängd 130 mm. Energimätarens installationsplats ska 
uppfylla kraven i F:104. Raksträckor ska kontrolleras och noteras enligt 3 ovan.
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5. Övervakande kontroll
I uppdraget för certifieringskontrollantens fortlöpande kontroll hos tillverkaren ingår 
kontroll av att fjärrvärmecentraler fortlöpande uppfyller de branschkrav som redovisas 
i F:101, F:103-8 och RISE certifieringsregler (SPCR 113). 

Företagets kvalitetskontroller följs upp. Reklamationer och åtgärder noteras i kontroll-
rapporten. I leverantörens (tillverkaren) egenkontroll ingår bland annat att ha styrning 
av dokumentation, utföra provning och kontroll, märkning och spårbarhet. Bilaga 4 
”Egenkontroll” kan tjäna som en vägledning för egenkontroll vid tillverkning. 

I uppgiften ingår att följa upp att certifierade fjärrvärmecentraler, som kommer ut på 
marknaden överensstämmer med den fjärrvärmecentral som inlämnats till certifiering. 

Rapporter från fortlöpande kontroll upprättas av RISE och delges både tillverkaren och 
Energiföretagen Sverige. 

Rapporterna föredras vid certifieringsnämndens möten.



Certifiering av fjärrvärmecentraler anpassade för villor och lägenheter F:103-8 

 

© Energiföretagen Sverige – Swedenergy – AB | ISSN 1401–9264, augusti 2022 18 (40)

6. Förändring av 
fjärrvärmecentral 

Önskar tillverkaren göra förändringar på en redan certifierad fjärrvärmecentral ska 
detta omgående anmälas skriftligt till företaget som utfört certifieringen av fjärrvärme-
centralen. Förändringar av den certifierade centralen som kräver en omcertifiering 
redovisas i bilaga 2 (Ändring av certifierad fjärrvärmecentral).
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7. Certifieringsnämnd
Nämndens uppgift är att behandla frågor om certifiering, överklaganden och tvister 
samt att ge rekommendationer och underlag till beslut, till exempel återkallande av 
certifikat. Frågor behandlas under sekretess utom då det gäller produkter som mark-
nadsförs eller är satta på marknaden. 

Nämnden är sammansatt av två representanter från det certifierande företaget och två 
från Energiföretagen Sverige. 

Den som utför certifieringen är sammankallande för nämnden och innehar ordförande-
posten samt sekreterarrollen. Nämnden sammanträder minst två gånger per år och 
representanterna har en röst var.
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8. Provriggens utförande och 
mätosäkerhet 

En principritning över provrigg som utfört certifieringsprovningen ska redovisas i 
provrapporten. 

Mätnoggrannhet totalt för givare, installation och logger.

Differenstryck 		 ±1 kPa 
Temperatur 		  ±0,1 °C 
Volymflöde		  ±1,5 %

Tidskonstanten för temperaturgivaren t32 får vara högst 1,5 sekund. 

Provriggens responstid för varmvattenflödet ska vara max. 2,5 sekunder. Med responstid 
avses tiden från att flödet startar till att vattnet i provriggen nått det inställda flödesvärdet. 

Värden ska bedömas som godkända om uppmätt värde ligger på rätt sida gränsen och 
som underkända om de ligger på fel sida även om skillnaden är inom mätosäkerheten.
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9. Beteckningar
P1	 Effekt, primärsida					     [kW] 
P2	 Effekt, värmesystem					     [kW] 
P3	 Effekt, varmvatten					     [kW] 
t11	 Temperatur, primärsida framledning			  [°C] 
t12	 Temperatur, primärsida returledning			  [°C] 
t21	 Temperatur, värmesystem returledning		  [°C] 
t22	 Temperatur, värmesystem framledning		  [°C] 
t31	 Temperatur, kallvatten				    [°C] 
t32	 Temperatur, tappvarmvattnet intill värmeväxlaren	 [°C] 

q1	 Volymflöde, primärsida				    [l/s] 
q2	 Volymflöde, värmesystem				    [l/s] 
q3	 Volymflöde, varmvatten				    [l/s] 
Δp1	 Differenstryck över hela fjärrvärmecentralen		 [MPa] 
Δp2	 Differenstryck, värmesystem				    [MPa] 
Δp3	 Differenstryck, varmvatten				    [MPa]
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10. Redovisning
Efter varje kontroll upprättas en provrapport, som redovisar resultaten mot de krav 
som ställs i F:103-8. Mall för provrapport finns i bilaga 3. 

De dynamiska testernas resultat redovisas i diagramform där värden framgår av  
kapitel 1.1. Diagrammens skalor ska vara enhetliga för samtliga certifieringstester, där 
dock tidsaxelns skala kan anpassas beroende av test och mätområde.  

Anmärkningar, åtgärder och observationer som gjorts under provningen ska införas 
under övriga upplysningar i provrapporten. 

Bedömningen sammanfattas med följande: uppfyller/uppfyller inte provprogram-
mets krav.  

En certifierad fjärrvärmecentral uppfyller således provprogrammets krav F:103-8 och 
certifieringskraven i SPCR 113.  

När kontrollerna genomförts får tillverkaren/beställaren av uppdraget en provrapport 
och, om provningen godkänts, ett certifikat. 

Provplatsen insamlar rådata från provning och levererar denna till tillverkaren i digital 
form på begäran. 

Energiföretagen Sverige får information och tillgång till dokumentation via certifierings-
organets hemsida och möten med Certifieringsnämnd:

•	 Provrapport med dokumentation enligt kapitel 1.3.

•	 Rapport från tillverkningskontroll där fjärrvärmecentralen tillverkades i enlighet 
med SPCR 113.
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11. Bilagor
Bilaga 1	 Provprogrammets provpunkter och krav

Bilaga 2	 Ändring av certifierad fjärrvärmecentral

Bilaga 3	 Provrapport certifierad fjärrvärmecentral enligt F:103-8

Bilaga 4	 Egenkontroll
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Bilaga 1 – Provprogrammets provpunkter och krav

I denna bilaga finns provprogrammets provpunkter sammanfattade, mer utförliga 
information om respektive provpunkt finns ovan. Övriga krav på dokumentation 
framgår av bilaga 2.

Prov-
punkter 

Område Temp [°C] Differenstryck 
Primärsidan

Andra 
parametrar

Provprogrammets 
krav

1 Statiskt prov av 
värmekapacitet 

100,0-x / 
60,0–80,0

0,1 MPa 100 % av 
Pnom

t12- t21 ≤ 3 °C och  
t12 ≤ 63 °C

2 Statiskt prov av 
värmekapacitet

65,0-x / 
45,0–55,0

0,1 MPa 50 % av Pnom

3 Statiskt prov av 
varmvattenkapacitet

65,0–22,0 / 
10,0–50,0

0,1 MPa Varmvatten-
flöde 0,2 l/s

t12 ≤ 22 °C

4 Dynamiskt prov av 
varmvattenfunktionen

Enligt 
provpunkt 2, 
kallvatten 10

0,1 MPa 50% 
radiatorlast

60 °C ≥ t32 ≥ 50 °C 
ska stabilisera sig 
inom 100 s efter 
lastförändring 1)

5.1 Dynamiskt prov av 
varmvattenfunktionen

Enligt 
provpunkt 1, 
kallvatten 10

0,1 MPa 100% 
radiatorlast

60 °C ≥ t32 ≥ 50 °C 
ska stabilisera sig 
inom 100 s efter 
lastförändring 1)

5.2 Dynamiskt prov av 
varmvattenfunktionen

Enligt 
provpunkt 1, 
kallvatten 10

0,6 MPa 100% 
radiatorlast

60 °C ≥ t32 ≥ 50 °C 
ska stabilisera sig 
inom 100 s efter 
lastförändring 1)

6 Kontroll av regler- 
utrustning vid lågt 
varmvattenflöde

Framledning 
65,0

0,1 MPa Varmvatten- 
flöde 0,02 
l/s, ingen 
radiatorlast

t32 ≥ 45 °C 2)

7 Kontroll av 
varmhållningsfunktion

Framledning 
65,0

0,1 MPa Varmvatten- 
flöde 0 l/s, 
ingen 
radiatorlast

t12 överskrider inte 
45,0 °C i mer än 300 s. 
t12 ≤ 50,0 °C

8 Kontroll av  
reaktionstid för 
varmvatten

Varmvatten-
flöde 0,2 l/s

t32 ska vara stabil 
inom 100 s från 
ventilöppning 1)

9 Tryckprovning 
primärsidan

(Kallvatten) 2,29 MPa,  
30 min

Inget synligt läckage

1)	 Stabilt förhållande definieras som när t32 håller sig inom ±1,0 °C 
2)	 Kravet gäller från 120 s efter lastförändring och under efterföljande 60 s
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Bilaga 2 – Ändring av certifierad fjärrvärmecentral 

Önskar tillverkaren göra förändringar på en redan certifierad fjärrvärmecentral ska 
detta omgående anmälas skriftligt till företaget som utfört certifieringen av fjärrvärme-
centralen. Nedanstående tabell listar de förändringar av den certifierade centralen som 
kräver en omcertifiering samt vilka provpunkter som sannolikt behöver provas om. 
Bedömningen är dock upp till den som certifierar fjärrvärmecentralen och avvikelser 
kan förekomma.

Komponent Typ av förändring Omprov provpunkter i 
F:103-8 

Dokumentation

Värmeväxlare 
varmvatten

Alla Alla provpunkter 
utom 1 och 2.

EN 1148

Värmeväxlare värme Mindre 1 och 2 EN 1148

Större 1, 2 samt samtidig värme 
och varmvatten

EN 1148

Annan modell/fabrikat med 
samma prestanda

1, 2 samt samtidig värme 
och varmvatten

EN 1148 Produktblad

Styrventil 
varmvatten 

Samma karakteristik - Produktblad - karakte-
ristikdiagram lika, 
samma reglerområde, 
samma material, 
läckage ≤ 0,05 % av 
kvs-värdet

Övrigt Alla provpunkter utom 1 
och 2.

-

Ställdon varmvatten Samma karakteristik - Produktblad - gångtid 
samma, ställkraft 
minst lika stor

Övrigt Alla provpunkter utom 1 
och 2.

-

Reglercentral/
termisk  
regulator 
varmvatten

Ny version av mjukvara, 
samma funktion.

- Sammanställning av 
skillnader i versioner

Övriga Alla provpunkter  
utom 1 och 2.

-
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Komponent Typ av förändring Omprov provpunkter i 
F:103-8 

Dokumentation

Styrventil värme Större kvs, samma effekt - -

Större kvs, större effekt 1, 2 samt samtidig värme 
och varmvatten

-

Mindre kvs 1 och 2 -

Annan modell/fabrikat med 
samma kvs

- Produktblad, läckage 
≤ 0,05 % av kvs-värdet

Ställdon värme Alla - Produktblad - ställ-
kraft minst lika stor

Reglercentral värme Alla - -

Cirkulationspump Alla - Produktblad  
-lika (eller bättre) 
pumpkurvor

Rördragning Mindre dimension/mer 
tryckfall

Samtidig värme och 
varmvatten

-

Annat material - PED

Samma/mindre tryckfall - -

Packningar eller 
kopplingar

Alla Kolla tätyta Produktblad

Isolering Utan isolering →  
med isolering

- Utlåtande

Namnbyte - Revidera cert
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Bilaga 3 – Provrapport certifierad fjärrvärmecentral enligt F:103-8 

Detta dokument är en vägledning för vad som ska finnas med i en provrapport enligt 
F:103-8 där numrering i rubriker hänvisar till respektive rubrik i dessa tekniska bestäm-
melser. En verklig provrapport behöver inte ha samma utformning.

Datum:  
Plats:  
Fabrikat:  
Närvarande vid provning:

Provobjekt

Leverantör 

Tillverkare

Typbeteckning

Tillverkningsnummer

Tillverkningsår

Konstruktionstryck primär [MPa]

Konstruktionstryck sekundär, radiator [MPa]

Konstruktionstryck sekundär, varmvatten [MPa]

Konstruktionstemperatur primär [MPa]

Konstruktionstemperatur sekundär, radiator [MPa]

Konstruktionstemperatur sekundär, varmvatten [MPa]
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1.3 Dokument som inlämnats i samband med provning för granskning

Ja Nej

Kundanpassad driftinstruktion 

Kundanpassad skötselanvisning 

Kundanpassad funktionsbeskrivning 

Specifikationer över komponenter, material och fogmetoder 

Principschema och fjärrvärmecentralens uppbyggnad 

Beräkningsprogram för värmeväxlare 

Försäkran/deklaration om överensstämmelse enligt relevanta 
direktiv 

Provprotokoll att värmeväxlare uppfyller standarden SS-EN 1148 

Dokumentation gällande leverantören/tillverkarens ISO9001-
certifikat eller som styrker kvalitetssystem enligt ISO 9001. 

Dokumentation som visar att läckage från styrventilerna för värme 
och varmvatten inte överstiger 0,05 % av kVS-värdet, enligt standard 
IEC 60534-4. 

2.3 Komfortkrav och energiklassning

Ja Nej

Finns det möjlighet till tappvarmvattenprioritering? 

Är fjärrvärmecentralen helisolerad? 

Finns det funktion som stoppar cirkulationspumpen och stänger 
styrventilen då det inte finns värmebehov? 

Finns det motioneringsfunktion på cirkulationspump och styrventil? 

Finns det möjlighet att styra fjärrvärmecentralen mot 
inomhustemperaturen? 

Finns det möjlighet att styra fjärrvärmecentralen från en app eller 
annan extern källa? 

Finns det möjlighet att styra fjärrvärmecentralen mot en prognos 
gällande utomhustemperaturen?
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3.1 Provtryckning och ventiltäthet

Läckage
Inget 

läckage 
enligt krav 

Provtryckning primärsidan med 2,29 MPa under  
30 min (provpunkt 9) 

4 Provning av fjärrvärmecentral

 
4.1 Provpunkt 1 och 2 statiskt prov av radiatorkapacitet

Prov- 
punkt

Primär Sekundär

t11  
[°C]

t12  
[°C]

q1  
[l/s]

P1  
[kW]

t21  
[°C]

t22  
[°C]

q2  
[l/s]

Δp2  
[kPa]

P2  

[kW]

1

2

Provprogrammets krav:  
t12- t21 ≤ 3 °C vid 100 % av Pnom för radiatortemperaturer 60–80 °C.

4.2 Provpunkt 3 Statiskt prov av varmvattenkapacitet

Prov- 
punkt

Primär Sekundär

t11  
[°C]

t12  
[°C]

q1  
[l/s]

P1  
[kW]

t31  
[°C]

t32  
[°C]

q3  
[l/s]

Δp3  
[kPa]

P3  

[kW]

3

Provprogrammets krav:  
t12 ≤ 22. 

4.3 Provpunkt 4, 5.1 och 5.2 dynamiska prov av varmvattenfunktion 

Redovisas i diagram 1–3. 
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4.3.4 Kontroll av reglerutrustning vid lågt varmvattenflöde (provpunkt 6)

Minvärde t32 120–180 s 
efter lastförändring [°C] 

Resultat 

Provprogrammets krav:  
t32 > 45,0 °C 

4.3.5 Kontroll av varmhållningsfunktion (provpunkt 7)

Beskrivning av varmhållningens utförande och hur den 
upprätthåller en god beredskap för 
varmvattenkomforten.

Hur sker mätning av varmvattentemperatur? 

Ja Nej

Stänger ventilen vid max. 45,0 °C (t12) inom 300 s? 

Maximal temperatur i t12* °C

Mäts varmållningsfunktionens flödet av energimätaren?** 

Redovisas i diagram 4. 

Provprogrammets krav:  
*t12 får inte överskrida 45,0 °C i mer än totalt 300 s och får aldrig överskrida 50,0 °C 
under denna provpunkt. 
**Varmhållningsfunktionens flöde ska mätas av fjärrvärmecentralens energimätare.

4.3.6 Kontroll av reaktionstid för varmvatten (provpunkt 8)

Ja Nej

Är temperaturen (t32) stabil inom 100 s från ventilöppning? 

4.3.7 Mätdatainsamling dynamiska mätningar 

Redovisas i diagram 5. 
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4.4 Tryckfall över fjärrvärmecentralen 

Redovisas i tabell vid respektive statisk provpunkt. 

4.5 Energimätarens installationsplats och mätområde

Ja Nej

Finns plats för flödesgivaren med anslutning ¾” och bygglängd  
110 mm, alternativt 1” bygglängd 130 mm? 

Uppfyller raksträckan före platsen för mätaren kraven?

Uppfyller raksträckan efter platsen för mätaren kraven?

Uppfyller installationsplatsen i övrigt kraven i F:104

 

Längd [mm]

Raksträcka före plats för flödesgivare 

Raksträcka efter plats för flödesgivare 

Övriga kontroller (hänvisning till kapitel i F:103-8 inom parentes)

Ja Nej

Uppfyller kraven i F:101 (2.2) 

Värmeväxlare uppfyller kraven i F:109 (1.3) 

Märkning med modellbeteckning, typnummer och tillverknings-
nummer (1.3) 

Resultat 

Uppfyller/uppfyller inte provprogrammets krav. 
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Övriga upplysningar

Bilagor till provrapport

1.	 Beteckningar 
2.	 Foto på fjärrvärmecentralen 
3.	 Komponentförteckning 
4.	 Specifikation av utrustning i provriggen 
5.	 Diagram 1 provpunkt 4. 50 % radiatorlast 
6.	 Diagram 2 provpunkt 5.1. 100 % radiatorlast 
7.	 Diagram 3 provpunkt 5.2. 100 % radiatorlast 
8.	 Diagram 4 varmhållningsfunktion 
9.	 Diagram 5 kontroll av reaktionstid för varmvatten

Beteckningar i provrapport

P1	 Effekt, primärsida					     [kW] 
P2	 Effekt, värmesystem					     [kW] 
P3	 Effekt, varmvatten					     [kW] 
t11	 Temperatur, primärsida framledning			  [oC] 
t12	 Temperatur, primärsida returledning			  [oC] 
t21	 Temperatur, värmesystem returledning		  [oC] 
t22	 Temperatur, värmesystem framledning		  [oC] 
t31	 Temperatur, kallvatten				    [oC] 
t32	 Temperatur, tappvarmvattnet intill värmeväxlaren	 [oC] 

q1	 Volymflöde, primärsida				    [l/s] 
q2	 Volymflöde, värmesystem				    [l/s] 
q3	 Volymflöde, varmvatten				    [l/s] 
Δp1	 Differenstryck över hela fjärrvärmecentralen		 [MPa] 
Δp2	 Differenstryck, värmesystem				    [MPa] 
Δp3	 Differenstryck, varmvatten				    [MPa]
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Bilaga 4 – Egenkontroll 

Denna bilaga är en vägledning för tillverkarens ansvar vid konstruktion och tillverkning, 
vilket ska ingå som en del av det kvalitetssystem tillverkaren tillämpar. Bilagan inne-
fattar även ”Kontroll vid ny modell eller ändring av konstruktion” och ”Checklista  
tillverkningskontroll” för den fortlöpande tillverkningskontrollen som är en del av 
leverantörens egenkontroll. 

1. Tillverkningskontroll

Intern tillverkningskontroll är det förfarande för bedömning av överensstämmelse 
genom vilket tillverkaren fullgör skyldigheterna i punkterna 2, 3 och 4 nedan och säker-
ställer och försäkrar på eget ansvar att de berörda tryckbärande anordningarna 
uppfyller kraven på dokumentation och kontroll i denna tekniska bestämmelse. 

2. Teknisk dokumentation

Tillverkaren ska utarbeta den tekniska dokumentationen. Den tekniska dokumenta-
tionen ska göra det möjligt att bedöma om den tryckbärande anordningen uppfyller de 
tillämpliga kraven och innehålla en tillfredställande analys och bedömning av riskerna. 
Den tekniska dokumentationen ska innehålla de tillämpliga kraven och, i den mån det 
krävs för bedömningen, även en beskrivning av den tryckbärande anordningens 
konstruktion, tillverkning och funktion. Den tekniska dokumentationen ska, där så  
är tillämpligt, innehålla minst följande:

•	 En allmän beskrivning av den tryckbärande anordningen.

•	 Konstruktions- och tillverkningsritningar samt scheman över komponenter,  
delenheter, kretsar etcetera.

•	 Beskrivningar och förklaringar som behövs för att förstå dessa ritningar och 
scheman och den tryckbärande anordningens funktion.

•	 En förteckning över de standarder till vilka hänvisningar har offentliggjorts i 
Europeiska unionens officiella tidning och som följts helt eller delvis samt beskriv-
ningar av de lösningar som har valts för att uppfylla de väsentliga säkerhetskrav, 
när standarderna inte har följts. När det gäller standarder som följts delvis ska det  
i den tekniska dokumentationen specificeras vilka delar som har tillämpats.

•	 Resultat av konstruktionsberäkningar och undersökningar etcetera.

•	 Provningsrapporter. 

3. Tillverkning

Tillverkaren ska vidta alla de åtgärder som behövs för att tillverkningen och övervak-
ningen av den ska leda till att den tryckbärande anordning som tillverkas överens-
stämmer med den tekniska dokumentation som avses i punkt 2 ovan och med kraven  
i denna tekniska bestämmelse.
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4. Märkning och instruktioner för användning

Tillverkaren av en modell av den tryckbärande anordningen ska åtföljas av tillräckliga 
instruktioner som behövs för användningen och kunna uppvisa den tillsammans med 
den tekniska dokumentationen för Certifieringsorganet under den period som certifie-
ringen gäller.
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Kontroll vid ny modell eller ändring av konstruktion

Tillverkare 

Objektnamn

Typbeteckning

Svetsritning och flödesschema eller motsvarande/Revision

Effekt

1. Volym, primär liter 2. Volym, sekundär liter

1. Beräkningstryck, primär bar (e) 2. Beräkningstryck, sekundär bar (e)

1. Beräkningstemperatur, primär ºC 2. Beräkningstemperatur, sekundär ºC

Föreskrifter Kategori Standarder

Material

Övrigt, beskrivning

 
Kontroll, Konstruktion och ändring av Fjärrvärmecentral 

Kontrollmoment som tillverkare av Fjärrvärmecentral behöver beakta vid ny modell 
eller förändring, inför tillverkningskontroll.

1.	 Kontroll Flödesschema och Ritning 
2.	 Kontroll av material och komponenters konstruktionsdata, tryck och temp 
	 design/klass 
3.	 Granskning av Försäkran om överenstämmelse och/eller instruktion för 
	 användning 
4.	 Kontroll av WPS och WPQR 
5.	 Kontroll av montageinstruktioner 
6.	 Konstruktionskontroll, utförd (ritning, flödesschema, dokument, beräkningar). 
7.	 Kontroll av löd-/svetskvalifikationer
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Checklista tillverkningskontroll

Tillverkare 

Objektnamn

Modell/Typbeteckning Tillverkningsår

Serienummer Tillverkningsnummer

 
Kontroll, fjärrvärmecentral

Avvikelse/Notering 

1. Granskning av materialintyg

2. Identifiering av material och komponenter

3. Identifiering av tryckbärande anordningar

4. Kontroll av säkerhetssystem, avsäkringsutrustning 
(Säkerhetsventiler, temperaturreglering vid hög temp. 
sekundärsida).

5. Kontroll, övrig utrustning, instrumentering

6. Kontroll om oförstörande provning är utfört

7. Kontroll av väsentliga dimensioner, Ritning

8. Kontroll av montage

9. Tryck- och täthetskontroll

10. Okulär undersökning

  
Kommentarer

Uppfyller krav  ⃣ Uppfyller ej krav ⃣ 

 

Tillverkare

Datum Ort Namn
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Innehållet, inklusive men inte begränsat till texter, bilder och varumärkena EBR, ESA, EBR-e och ESA Q, i denna publikation är skyddat av 
immaterialrättsliga lagar och får endast användas i enlighet med sådana tillämpliga lagar. 
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