PRINCIPLOSNING

som visar agandeforhallandet i fjarrvarmecentralen

ANSLUTNING FOR GVERSTYRNINGS- STYR- & REGLER..
KOMMUNIKATION UTRUSTNING U TRUSTUING
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ANSLUTNING FOR o - %( )
ENERGIVARDEN -~ - ﬂlfl] GRANS Rod farg markerar anlaggningsdelar
KUNDUTGANG/M-BUS @ som ags och underhalls av leverantoren
Ij:]@ Gron farg markerar anlaggningsdelar
ﬁ/.) i som ags och underhdlls av kunden
k=37
@ ' Y' @ T .
o appvarmvattenvaxlare
D<) HR =
@ @ Varmevaxlare for uppvarmningssystem
@ Reglersystem for tappvarmvattensystem
bestdende av ventil och stilldon

@ Reglersystem for uppvarmningssystem
bestdende av ventil och stdlldon

@ Matutrustning for fjarrvarme.

@ Filter @ Backventil Reglerventil

@ Tryckmatare (manometer)fdr avlasning av
primart tryck

Ventilpar for tryckmitare
@ Ventil fér avluftning av priméarsidan
@ Ventil for avtappning av primarsidan

@ Termometer @ Pump

@ Utetemperaturgivare pa norrfasad
Kunden ansvarar for att utegivare med
tillhérande kabel skyddas mot averkan.

Sakerhetsventil @ Kabel for pumpstopp

@ Reglerande givare for tappvarmvatten och upp-
varmningssystem skall vara anpassad for resp.
media gillande tidskonstant och funktion.
Foretradelsevis skall dykgivare anvindas.
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