PRINCIPLOSNING

som visar agandeforhallandet i fjarrvarmecentralen
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@ Tappvarmvattenvaxlare

bestaende av ventil och stilldon

bestaende av ventil och stilldon

Rod farg markerar anlaggningsdelar
som ags och underhalls av leverantoren
Gron farg markerar anlaggningsdelar
som 3gs och underhalls av kunden

Matutrustning for fjarrvarme.

Filter @ Backventil
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primart tryck

@ Ventil fér avluftning av primdrsidan

Ventilpar for tryckmaétare

@ Ventil fér avtappning av primdrsidan

@ Pump

@ Utetemperaturgivare pa norrfasad

@ Termometer

Sadkerhetsventil

@ Overstyrningsreli (integrerad del av
overstyrningsutrustning)

Temperaturgivare. Nar kund datoriserar aligger
det kunden att sdkerstélla att anvanda givare ar

kompatibla med vald DUC.Givare bekostas av kund.

Reglerande givare for tappvarmvatten- och upp-
varmningssystem skall vara anpassad for resp.
media géllande tidskonstant och funktion.
Foretradelsevis skall dykgivare anvédndas.

Temperaturgivare. Rekommenderas for att ha kon-

troll pa uppvarmnings- och

Varmevaxlare for uppvarmningssystem

Reglersystem for tappvarmvattensystem

Reglersystem for uppvarmningssystem

Reglerventil

Tryckmaitare (manometer)fdr avlasning av

Skala Version

tappvarmvattensystem.

Ejiskala
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