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Revisionsförteckning 1 

FV – A Svetsskisser, rördetaljer 2 

FV – B Schaktsektioner  3 

FV – C Betäckningar och brunnar i mark 4 

FV – D Ventiler och rörarr. i mark eller skåp 5 

FV – E Genomföringar husböjar 6 

FV – F Detaljer i och kring mark 7 

FV – G Inomhus, komponenter och detaljer 8 

FV – H Kammare, detaljer 9 

FV – I Larmtråd, elektriska installationer 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 

 31 
 



 

1 

  

















































































 

 ≥ 

































FV-STANDARD
INOMHUSLEDNING
SERVISLEDNING I FC

ALT. 1
FILTER

R

VVX VVX VVX

PLAN
C/

C

ALT. 2

T

RC/
C

F

PLAN

SEKTION A - A

DN RÖR DY
195
200
210
220
235
245
450
460
475
495

20
25
32
40
50
65
80
100
125
150

26.9
33.7
42.4
48,3
60.3
76.1
88.9
114.3
139.7
168.3

F c/c
240
250
270
300
315
330
355
370
400
435

TILLOPPSLEDNINGEN LÄGGES
ALLTID NÄRMAST VÄGG

T

F

 PROJEKTERING FJÄRRVÄRME

KULVENTIL

90
0-

11
00

KULVENTIL

90
0-

11
00

MA
X.
 1
80

0

ANSLUTANDE ANSLUTANDE 
HUSBÖJ INOMHUSLEDNING

SEKTION A - A

Ersätter tidigare utgåva 
Giltig från 2022-12-15

Upprättad av Anders Fransson PA Fastställd av Christofer Åslund PA från 2020-08-26

MÄTARE

ENTREPRENAD-
GRÄNS

ENTREPRENAD-
GRÄNS

ENTREPRENAD-
GRÄNS

GÖTEBORG ENERGI AB ÄR UPPHOVSRÄTTS- OCH COPYRIGHTINNEHAVARE. 
MÅNGFALDIGANDE HELT ELLER DELVIS ÄR FÖRBJUDET UTAN GÖTEBORG ENERGI AB:S MEDGIVANDE.

ENTREPRENADGRÄNS

Mi
n 

50
0
















	Försättsblad FV ledningar 20260527
	Register 20260527
	Kapitelmarkörer 20260527
	Revisionsförteckning 20260527
	22_A01_Stoppklackar för mellanfix DN100-DN500 
	22_A02_Stoppklackar för ändfix tom DN 250
	22_A03 Stoppklackar för ändfix från DN 300
	22_A04_Glidbalk styrning o fix i kammare DN50-DN2
	22_A05_Svetsskiss för fix styrning och glidbalk
	22_B01_FV ledning normalsektion enkelrör dränering kablar
	22_B02_FV ledning normalsektion dubbelrör dränering kablar
	22_B04_FV ledning bergschakt enkelrör utan dränering
	22_B05_FV ledning bergschakt dubbelrör utan dränering
	22_B08_FV ledning normalsektion skarvfria flexibla rör
	22_B10_FV ledning normalsektion enkelrör grusavjämning utan dränering
	22_B11_FV ledning normalsektion dubbelrör grusavjämning utan dränering
	22_C01_Brunnar typ teleskop för markventiler markluftare och avtappningar typ rak luftare
	22_C02_Brunn för markventiler markluftare och avtappningar typ rak avluftare 2
	23_C03_Avtappningsbrunn
	19_C04_Dräneringsbrunn i PVC-material typ teleskop Ø400 i kö
	19_C05_Kabelbrunn
	22_D01_Markventiler, Markluftare och avtappningar typ rak luftare på dubbelrörsledning
	22_D02_Markventiler enkelrörsledning
	14 D03_Markventiler med hydrauldon enkelrörsledning
	22_D04_Markluftare och avtappning typ rak avluftare enkelrörsledning
	12 D05_Förlängt skyddsrör för spindelförlängare markventil typ teleskop
	23_D06_Prefabavtappning Ø60,3 enkelrörsledning standardprodukt
	12 D07_Anslutning flexibel servisledning till stamledning dubbelrör
	23_D08_Luftning Tömning serie 2 FV Platstillverkad
	22_D09_Direktverkande differenstryckreglering schema skåp dubbelrör
	22_D10_Direktverkande differenstryckreglering schema skåp enkelrör
	22_D11_Direktverkande differenstrycksreglering systemschema
	23_D12_Direktverkande differenstrycksreglering skåp 1300-1600-500 DN 100
	23_D13_Direktverkande differenstrycksreglering skåp 1200-1400-450 DN 65-80
	23_D14_Direktverkande differenstrycksreglering skåp 1100-1200-400 DN 32-50
	22_E01_Rörelseupptagning av plastledningsskänkel vid väggenomföring
	14_E02_Husböj_enkelrör
	14_E03_Husböj_dubbelrör
	12_E04_Väggenomföring ovan mark fjärrvärmeledning
	12_E05_Väggenomföring ovan mark mineralullsisolerade stålrör
	22_E06_Murgenomföring Ingen axiell rörelse
	12_E07_Murgenomföring vid axiell rörelse
	12_E08_Kabelgenomföring
	22_E09_Isolerdetalj vid murgenomföringar
	22_F01_FV ledning placering av expansionskuddar
	12_F02_Skruvlock för markventil
	12_F05_Stolpfundament för rör DN40
	12_F06_Stensättning runt nedstigningsbrunn och ventilation i gräsmark
	22_F07_Siktkurva acceptansintervall okrossat material
	22_F08_Siktkurva acceptansintervall krossat material Max DN 300
	22_F09_Siktkurva acceptansintervall krossat material dimoberoende
	14_G01_Isolerflänsar inomhusledning
	14_G02_Inomhusledning DN50 DN150 upphängningsdetaljer för tak och väggmontage typ GT GV
	14_G03_Inomhusledning DN50 DN150 Upphängningsdetaljer för takmontage typ GTS GTF
	14_G04_Inomhusledning DN50 DN150 upphängningsdetaljer för väggmontage typ GVS GVF
	12_G05_Inomhusledning DN50 DN150 Upphängningsdetaljer för takmontage typ BT
	12_G06_Inomhusledning DN50 DN150 Upphängningsdetaljer för väggmontage typ BV
	12_G07_Inomhusledning DN32 DN40 upphängningsdetaljer för väggmontage typ GV
	12_G08_Inomhusledning DN32 DN40 resp DN50 DN80 upphängningsdetaljer RSK-pendlar
	23_G09 Hilti
	22_G10_Inomhusledning servisledning i FC
	12_G11_Inomhusledning, avluftning
	12_G12_Termostatstyrd rundgång inomhus eller utomhus
	22_G13_Isolertjocklekar mineralull
	22_H01_Avtappningsanordning och avluftning
	12_H03_Betongringar till nedstigningsbrunn och ventilbrunnar
	12_H04_Nedstigningsdränering vid ombyggnad
	12_H05_Aluminiumstege i kammare

